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  Explication des symboles 

! Condition préalable 

→ Invitation 

 Nota 

➢ Résultat 

Retour Texte affiché dans un logiciel 

 

 

 

 Qu’est-ce que l’ALMEMO® 470 

MeshViewer ? 

L’ALMEMO® MeshViewer montre la liaison radio entre la centrale d’acquisition 

sans fil ALMEMO® 470 et les radiocapteurs ALMEMO® (sondes sans fil ALMEMO® 

et interfaces sans fil ALMEMO®). Cette représentation de la liaison radio peut 

s’utiliser pour positionner les radiocapteurs dans les locaux et bâtiments ainsi 

qu’en extérieur, avec la meilleure connexion radio possible ou pour surveiller la 

qualité de la connexion. 
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 Préparation du ALMEMO® 470 

MeshViewer 

4.1 Installer l’ALMEMO® 470 MeshViewer sur le PC et le 
lancer 

 La présente notice d’installation est valable pour toutes les versions 

Windows à partir de Windows 7. 

1. Télécharger la version du logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer sur votre PC 

par le lien suivant : 

https://www.ahlborn.com/fr_FR/service/telechargements/logiciel 

2. Décompacter le fichier archive. 

3. Ouvrir le fichier archive. 

4. Double-cliquer sur le fichier portant le nom ALMEMO® 470 MeshViewer 

vX.X.exe. 

➢ Deux fenêtres logicielles du logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer s’ouvrent. 

4.2 Établir la connexion USB entre ALMEMO® 470 
MeshViewer et la centrale d’acquisition sans fil 
ALMEMO® 470 

! Le logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer doit être lancé. 

! La centrale d’acquisition ne doît être connecté au logiciel ALMEMO® Control 

ou au logiciel AMR WinControl. 

1. Mettre la centrale d’acquisition sans fil ALMEMO® 470 sous tension. 

2. Régler sur la centrale d’acquisition le mode de fonctionnement « … avec 

surveillance réseau » (voir mode d’emploi Centrale d’acquisition sans fil 

ALMEMO® 470, chapitre Réglage de la centrale d’acquisition, sous-chapitre 

Régler le mode de fonctionnement). 

 Le mode « … avec surveillance réseau » doit être réglé à nouveau 

après chaque mise hors puis de nouveau sous tension de la centrale 

https://www.ahlborn.com/fr_FR/service/telechargements/logiciel
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d’acquisition, lorsqu’il faut connecter le logiciel ALMEMO® 470 

MeshViewer. 

3. Relier la centrale d’acquisition au PC par un réseau USB (voir le mode 

d’emploi Centrale d’acquisition ALMEMO® 470, chapitre Relier la centrale à 

un PC). 

4. Lancer le logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer. 

5. Cliquer dans la fenêtre logicielle SETTINGS sur le menu déroulant à côté de 

Connection Type. 

6. Dans le menu déroulant, cliquer sur USB (COM). 

7. Cliquer dans la ligne COM sur le menu déroulant avec la sélection port 

COM. 

7. Relier la centrale d’acquisition au PC par un câble de données USB (voir le 

mode d’emploi Centrale d’acquisition ALMEMO® 470, chapitre Relier la 

centrale au PC, sous-chapitre Établir la connexion USB). 

8. Cliquer sur le numéro du port COM désiré, par lequel la centrale 

d’acquisition est connecté (pour déterminer le numéro du port COM voir le 

mode d’emploi de la centrale d’acquisition ALMEMO® 470, chapitre Relier la 

centrale d’acquisition sur un PC, sous-chapitre Établir la connexion USB, 

section Détermination du numéro du port COM). 

9. Cliquer sur le menu déroulant avec la sélection Vitesse de transfert. 

10. Cliquer la vitesse de transfert qui est réglée dans la centrale (la vitesse 

s’affiche dans la centrale d’acquisition dans le menu 

Paramètres>Paramètres appareil>Communication). 

11. Cliquer sur Connect. 

➢ Dans l’écran principal de l’ALMEMO® 470 MeshViewer s’affiche maintenant 

CONNECTED au lieu de DISCONNECTED. 

➢ La centrale d’acquisition s’affiche par un plus grand cercle. De même, les 

radiocapteurs connectés sont représentés par de plus petits cercles. 

➢ Lorsqu’un radiocapteur déjà affiché comme connecté dans le logiciel 

ALMEMO® 470 MeshViewer n’est pas accessible, il s’affiche comme cercle 

gris. 
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➢ Les radiocapteurs avec le mode veille activé sont représentés par de cicles 

en pointillé. 

➢ Les liaisons radio entre la centrale d’acquisition et les radiocapteurs sont 

représentés par des flèches. 

Légende des symboles affichés en ALMEMO® 470 MeshViewer 

 
   

 

Centrale 

d’aquisition 

Radiocapteur 

connecté 

Radiocapteur 

pas accessible 

Radiocaptuer 

mode veille 

activé 

Liaisons 

radio 

4.3 Établir la connexion Ethernet entre ALMEMO® 470 
MeshViewer et la centrale d’acquisition sans fil 
ALMEMO® 470 

! Le logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer doit être lancé. 

! La centrale d’acquisition ne doît être connecté au logiciel ALMEMO® Control 

ou au logiciel AMR WinControl. 

1. Mettre la centrale d’acquisition sans fil ALMEMO® 470 sous tension. 

2. Régler sur la centrale d’acquisition le mode de fonctionnement « … avec 

surveillance réseau » (voir mode d’emploi Centrale d’acquisition ALMEMO® 

470, chapitre Réglage de la centrale d’acquisition, sous-chapitre Régler le 

mode de fonctionnement). 

 Le mode « … avec surveillance réseau » doit être réglé à nouveau 

après chaque mise hors, puis de nouveau sous tension de la centrale 

d’acquisition, lorsqu’il faut connecter le logiciel ALMEMO® 470 

MeshViewer. 

3. Relier la centrale d’acquisition au PC par un réseau Ethernet (voir le mode 

d’emploi Centrale d’acquisition ALMEMO® 470, chapitre Relier la centrale à 

un PC). 

SSID 

Designation 

Serial Number 
Designation 

Serial Number 
Designation 

Serial Number 
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4. Cliquer dans la fenêtre logicielle SETTINGS sur le menu déroulant à côté de 

Connection Type. 

5. Dans le menu déroulant, cliquer sur TCP/IP. 

6. Cliquer sur le champ IP. 

7. Saisir l’adresse IP de la centrale d’acquisition (l’adresse IP s’affiche dans le 

menu « Paramètres>Paramètres appareil>Communication » de la centrale). 

8. Cliquer sur Connect. 

➢ Dans l’écran principal de l’ALMEMO® 470 MeshViewer s’affiche maintenant 

CONNECTED au lieu de DISCONNECTED. 

➢ La centrale d’acquisition s’affiche par un plus grand cercle. De même, les 

radiocapteurs connectés sont représentés par de plus petits cercles. 

➢ Lorsqu’un radiocapteur déjà affiché comme connecté dans le logiciel 

ALMEMO® 470 MeshViewer n’est pas accessible, il s’affiche comme cercle 

gris. 

➢ Les radiocapteurs avec le mode veille activé sont représentés par de cicles 

en pointillé. 

➢ Les liaisons radio entre la centrale d’acquisition et les radiocapteurs sont 

représentés par des flèches. 

Légende des symboles affichés en ALMEMO® 470 MeshViewer 
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 Vérifier la qualité des connexions radio 

! La centrale d’acquisition et le/les radiocapteurs doivent être sous tension. 

! La centrale doit être reliée au(x) radiocapteur(s). 

! La centrale d’acquisition doit être connectée au logiciel ALMEMO® 470 

MeshViewer. 

➢ Dès que la centrale est connectée à l’ALMEMO® 470 MeshViewer, celle-ci 

et les radiocapteurs sont représentés par des cercles. Les liaisons entre la 

centrale d’acquisition et les radiocapteurs sont représentées par des 

flèches. La couleur des flèches se base sur la qualité de la connexion. Une 

flèche verte représente une liaison radio de haute qualité de connexion, une 

flèche orange représente une liaison radio de qualité de connexion 

moyennement élevée et une flèche rouge représente une liaison radio avec 

une faible qualité de connexion. 

 Les radiocapteurs se différentient à l’aide des numéros de série et du 

libellé (s’il est mémorisé dans le radiocapteur). Dans le cercle de la 

centrale s’affiche son SSID du réseau radio. 

 Lorsqu’un radiocapteur ayant déjà été affiché comme connecté dans 

le logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer n’est plus accessible, il 

s’affiche comme cercle gris. 

 En cas de liaisons radio faibles (flèches rouges), changer la position 

de la centrale ou des radiocapteurs. Chaque radiocapteur ALMEMO® 

peut également, comme répétiteur, transmettre des données de 

mesure venant d’autres radiocapteurs ALMEMO® si la portée avec le 

radiocapteur ALMEMO® très éloigné a été dépassée. Les 

radiocapteurs avec le mode veille activé peuvent pas fonctionner 

comme répéteur.  

 La qualité de connexion des liaisons radio peut changer après 

quelques temps. Au besoin, vérifier à nouveau les liaisons radio.  
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 Changer les paramètres d’affichage 

6.1 Afficher et masquer les flèches de connexion 

Pour une meilleure visibilité en cas de grand nombre de liaisons radio, il est 

possible de masquer certaines flèches. Le masquage peut s’effectuer en classant 

selon la qualité de connexion. 

→ Cliquer dans la fenêtre logicielle SETTINGS dans la section Show Link 

Quality sur la case à cocher de la qualité de connexion, dont vous 

souhaitez masquer ou incruster les flèches. 

 Lorsque toutes les cases à cocher sont désactivées, aucune flèche de 
connexion ne s’affiche. 

6.2 Régler l’affichage des cercles  

6.2.1 Disposer les cercles 

La centrale d’acquisition et les radiocapteurs connectés sont affichés dans l’écran 

principal de l’ALMEMO® 470 MeshViewer par des cercles, positionnés au hasard. 

Vous pouvez déplacer les cercles à volonté dans la fenêtre logicielle. 

→ Dans l’écran principal de l’ALMEMO® 470 MeshViewer, cliquer sur un 

cercle. Tirer le cercle à la position désirée dans l’écran principal de 

l’ALMEMO® 470 MeshViewer, sur laquelle vous désirez positionner le 

cercle. Relâcher le cercle à la position désirée. 

 Les radiocapteurs se distinguent à l’aide du numéro de série. 

6.2.2 Régler la taille des cercles  

→ Cliquer sur le curseur à la ligne  Mesh Node Size et le tirer vers la gauche 

ou vers la droite. 

➢ La taille de tous les cercles représentant la centrale et les radiocapteurs 

connectés grossissent ou rétrécissent de manière homogène. 
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6.2.3 Masquer les cercles des radiocapteurs inaccessibles 

 Lorsqu’un radiocapteur déjà affiché comme connecté dans le logiciel 

ALMEMO® 470 MeshViewer n’est pas accessible, il s’affiche comme 

cercle gris. 

→ Cliquer sur le bouton Remove Inactive Nodes. 

➢ Les cercles des radiocapteurs qui ne sont plus reliés à la centrale 

d’acquisition ne sont plus affichés, jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau 

connectés à la centrale. 

6.3 Changer l’arrière-plan de l’écran principal de 
l’ALMEMO® 470 MeshViewer 

1. Cliquer dans la fenêtre logicielle SETTINGS dans la ligne Floor Map sur la 

zone de prévisualisation DROP IMAGE HERE. 

 Comme arrière-plan de l’écran principal de l’ALMEMO® 470 

MeshViewer vous pouvez insérer une image au choix, par exemple 

un plan du local ou du bâtiment. 

2. Sélectionner un fichier image enregistré sur votre PC. 

 Le fichier image doit être enregistré au format .png, .jpg ou .gif. 

 Vous pouvez insérer le fichier image également par glisser-déposer 

dans la zone de prévisualisation. 

➢ L’image s’affiche dans la zone de prévisualisation. 

3. Fermer le logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer et l’ouvrir à nouveau. 

➢ La taille de la fenêtre logicielle de l’écran principal de l’ALMEMO® 470 

MeshViewer s’adapte au nombre de pixels du fichier image sélectionné en 

arrière-plan. Le logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer s’ouvre avec une 

nouvelle taille de fenêtre. 

➢ L’image en arrière-plan devient visible dès que la centrale d’acquisition est 

connectée au logiciel ALMEMO ® 470 MeshViewer (voir chapitre 4 

Préparation de l’ALMEMO® 470 MeshViewer). 
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→ Changer au besoin la transparence de l’image d’arrière-plan en cliquant sur 

le curseur à la ligne Transparency et en le déplaçant à gauche ou à droite. 

Plus la transparence est réglée haute, plus faible est le pouvoir couvrant de 

l’image d’arrière-plan. 

 Si vous ne souhaitez plus afficher d’image d’arrière-plan dans le 

logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer, cliquer sur la croix  dans la 

zone de prévisualisation. La zone de prévisualisation est alors vide. 

Fermer le logiciel ALMEMO® 470 MeshViewer et l’ouvrir à nouveau. 

L’écran principal de l’ALMEMO® 470 MeshViewer s’affiche 

maintenant sans image d’arrière-plan. 

 
 
 
 

 Couper ALMEMO® 470 MeshViewer de 

la centrale d’acquisition sans fil 

ALMEMO® 470 

→ Séparer la connexion entre le logiciel ALMEMO® MeshViewer et la centrale 

d’acquisition en cliquant sur le bouton Disconnect . 

 Si vous mettez la centrale d’acquisition hors, puis de nouveau sous 

tension et que vous souhaitez de nouveau relier la centrale au 

logiciel MeshViewer, vous devez régler à nouveau le mode de 

fonctionnement « ... avec surveillance réseau » sur la centrale 

d’acquisition. 

 

Malgré tout le soin apporté à ce produit, les indications erronées ne sont pas 

exclues. Toutes modifications techniques réservées. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez le présent mode d’emploi ainsi que d’autres notices 

et le manuel ALMEMO® à l’adresse www.ahlborn.com dans la zone 

SERVICE, sous DOWNLOADS. 

© Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH 2020 

All rights reserved. 

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH,  
Eichenfeldstraße 1-3, D-83607 Holzkirchen, Allemagne 

Tél. +49(0)8024/3007-0, Fax +49(0)8024/30071-0 
Internet : http://www.ahlborn.com, courriel : amr@ahlborn.com 
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