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2 Explication des symboles 

 
Consigne de sécurité 

! Condition préalable 

→ Invitation 

 Nota 

➢ Résultat 

Retour Texte affiché dans un logiciel 
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3 Mise à jour du logiciel de la centrale 

d’acquisition 

 

En actualisant la centrale d’acquisition il est possible de supprimer des 

réglages de celle-ci ainsi que des données de mesure. A cet effet, voir 

chapitre 3.2 Sécuriser les données de mesure. 

3.1 Lire la version logicielle de la centrale d’acquisition 

Version du logiciel d’affichage (processeur principal) 

→ Vous trouverez la version du logiciel d’affichage dans l’écran d’accueil en 

bas à droite. 

Version du logiciel du réseau radio (coprocesseur) 

1. Taper dans l’écran d’accueil sur Paramétrage . 

2. Taper sur Réseau radio. 

3. Lire dans la ligne Version du logiciel la version du logiciel de réseau radio. 

3.2 Sécuriser les données de mesure 

 

En actualisant la centrale d’acquisition il est possible de supprimer des 

données de mesure. 

1. Exporter toutes les mesures mémorisées sur la centrale d’acquisition (voir le 

mode d’emploi ALMEMO® 470). 

 Après la procédure de mise à jour, les données de mesure ne seront 

plus enregistrées sur la centrale d’acquisition. 

2. Mettre la centrale d’acquisition hors tension. 

3. Séparer de l’alimentation secteur la centrale d’acquisition. 

4. A l’aide d’un tournevis, desserrer la vis du capot du compartiment 

accumulateurs situé au dos de la centrale d’acquisition. 

5. Ouvrir le compartiment accumulateurs en tirant sur la languette du capot. 

6. Sortir les accumulateurs. 
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7. Sortir la carte micro SD de son 

emplacement SD. Pour cela, 

appuyer d’abord la carte micro 

SD plus profond dans son 

emplacement et la relâcher. Le 

ressort dans l’emplacement SD 

pousse la carte SD vers 

l’extérieur, elle peut alors être 

prise. 

 

8. Connecter la carte micro SD à un PC. 

9. Copier le contenu de la carte micro SD sur votre PC. 

3.3 Enregistrer la nouvelle version du logiciel sur la carte 
SD 

1. Télécharger la version actuelle du logiciel de centrale d’acquisition sur votre 

PC par le lien suivant : 

https://www.ahlborn.com/download/update/ma470 

2. Enregistrer et extraire le fichier archive sur votre PC. 

3. Copier le contenu de l’archive extraite sur la carte micro SD. 

 L’arborescence doit être conservée. Les anciens fichiers doivent être 

remplacés ou supprimés avant d’effectuer la copie. 

3.4 Insérer la carte SD et effectuer la mise à jour 

1. Enficher la carte micro SD dans son emplacement SD. Veiller à placer les 

contacts de la carte micro SD dans la même position que celle adoptée 

auparavant. Appuyer sur la carte micro SD dans l’emplacement SD de sorte 

que le ressort situé dedans soit comprimé. 

https://www.ahlborn.com/download/update/ma470
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Insérer uniquement des accumulateurs d’origine. Si vous souhaitez 

remplacer les accumulateurs, mettre uniquement des accus portant la 

référence ZB2000A1NM. 

2. Placer les accus dans le compartiment accumulateurs. Dans ce 

compartiment, veiller au repère gravé indiquant la polarité prévue pour les 

accumulateurs. 

3. Fermer le compartiment accumulateurs par son capot et fixer ce dernier à 

l’aide de la vis. 

4. Raccorder le bloc secteur pour éviter que le processus de mise à jour soit 

interrompu par un trop faible niveau de charge des accumulateurs. 

5. Mettre la centrale d’acquisition sous tension. 

 

Ne pas mettre la centrale d’acquisition hors tension pendant le 

processus de mise à jour. 

➢ La centrale d’acquisition effectue la mise à jour de manière autonome. 

➢ La LED « LINK » clignote pendant que le coprocesseur est mis à jour. 

➢ La LED « START » clignote pendant que le processeur principal est mis à 

jour. 

➢ La centrale d’acquisition s’active automatiquement et l’écran de démarrage 

s’affiche. 
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4 Mise à jour du logiciel du radiocapteur 

 
En actualisant le radiocapteur il est possible de supprimer les limites 

des canaux et la puissance d’emission du radiocapteur. 

4.1 Lire la version logicielle du radiocapteur 

! Le radiocapteur doit être connecté sur la centrale d’acquisition. 

1. Taper dans l’écran d’accueil de la centrale d’acquisition sur l’aperçu . 

2. Taper sur la flèche au bout de la ligne du radiocapteur dont vous souhaitez 

lire la version du logiciel. 

➢ La version du logiciel du radiocapteur s’affiche à la ligne Version du 

logiciel . 

4.2 Mise à jour du logiciel du radiocapteur 

! Le radiocapteur doit être sous tension. La LED verte s’allume ou clignote 

lorsque l’accumulateur est en charge. 

1. Télécharger la version actuelle du logiciel de radiocapteur sur votre PC par 

le lien suivant : 

https://www.ahlborn.com/download/update/ma470  

2. Enregistrer et extraire sur votre PC le dossier archive (zip) comportant le 

fichier de mise à jour. 

3. Lancer l’exécutable SL_Updater.exe dans le dossier de fichier décompacté. 

➢ La boîte de dialogue Actualiser la sonde sans fil MA470 s’ouvre. 

4. Relier le radiocapteur sur le PC à l’aide d’un câble micro USB. Enficher le 

connecteur micro USB dans la prise micro USB du radiocapteur. 

5. Dans le programme SL_Updater dans le menu déroulant, dans la zone 

COM sélectionner le numéro du port COM correspondant. 

 Le numéro du port COM correspondant est automatiquement 

complété si vous branchez le radiocapteur après avoir lancé le 

programme. 

https://www.ahlborn.com/download/update/ma
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 Si vous ne savez pas quelle interface COM est reliée au 

radiocapteur, cliquer sur la touche Gestionnaire de périphériques. 

Le gestionnaire de périphériques s’ouvre. Cliquer sur la flèche à côté 

de Connexions (COM & LPT) . Lire le numéro du port COM après 

Silicon Labs . 

6. Si le numéro du port COM correspondant ne s’affiche pas, cliquer sur Mise 

à jour de l’interface (Schnittstelle aktualisieren). 

7. Cliquer sur le bouton Choisir fichier . 

8. Sélectionner le fichier de mise à jour correspondant : 

 Interface ALMEMO® sans fil : ZA1770_XXX.gbl 

Sonde ALMEMO® sans fil : FH1746_XXX.gbl 

9. Cliquer sur le bouton Mise à jour . 

 

Ne pas mettre le radiocapteur hors tension pendant le processus de 

mise à jour. 

 
Veiller à ce que la liaison entre le radiocapteur et le PC par le câble 

micro-USB ne soit pas interrompue lors du processus de mise à jour. 

➢ Le logiciel du radiocapteur est mis à jour. Les LED verte et rouge du 

radiocapteur clignotent rapidement alternativement. 

➢ Une fois la mise à jour effectuée, la nouvelle version logicielle s’affiche dans 

les paramètres du radiocapteur (voir chapitre 4.1 Lire la version logicielle du 

radiocapteur). 

 

 

Malgré tout le soin apporté à ce produit, les indications erronées ne sont pas 

exclues. Toutes modifications techniques réservées.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez le présent mode d’emploi ainsi que d’autres notices et 

le manuel ALMEMO® à l’adresse www.ahlborn.com dans la zone 

SERVICE, sous DOWNLOADS. 
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