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 Présentation globale module batterie 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED ON 1 

LED CHARGE STATE 4 

Prise alim DC IN 5 

LED FAST CHARGE 3 

LED SLOW CHARGE 2

 

Poussoir réinit. du module batterie 6 

Prises accumulateur 7 



 

- 3 – 
 
 

 Table des matières 

 Présentation globale module batterie .................................................... 2 

 Table des matières .................................................................................... 3 

 Explication des symboles ........................................................................ 3 

 Avant la première utilisation du module batterie .................................. 4 

 Retirer le module batterie hors du boîtier de centrale d’acquisition ... 5 

 Charger les accumulateurs ...................................................................... 6 

  Explication des symboles 

 
Consigne de sécurité 

! Condition préalable 

→ Invitation 

 
Nota 

➢ Résultat 

3 Référence à la légende de la représentation globale de la 

centrale d’acquisition (page 2) 

Retour Texte affiché dans un logiciel 

  

 
Pour la description du module batterie, voir le mode 

d’emploi ALMEMO® 500, chapitre 5.4 Description du 

module batterie (en option). 

 

 
Pour plus d'informations sur le fonctionnement, voir le 

mode d’emploi ALMEMO® 500, chapitre 10 

Fonctionnement sur module batterie (en option). 
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 Avant la première utilisation du module 

batterie 

 Les prises de la batterie sont débranchées avant expédition pour des 

raisons de sécurité, de sorte à couper correctement l’alimentation 

électrique du module batterie par les accus. 

→ Lorsque le module batterie est livré avec la centrale d’acquisition, retirer le 

module batterie hors du boîtier de la centrale d’acquisition, voir chapitre 0 

→ Retirer le module batterie hors du boîtier de centrale d’acquisition. 

1. Brancher les Prises accumulateur 7 sur la barrette mâle la plus proche. 

2. Appuyer sur le Poussoir réinit. du module batterie 6. 

➢ D’abord toutes les LED du module batterie s’allument, puis uniquement la 

LED ON 1 et la LED CHARGE STATE 4. 

➢ La réinitialisation du module batterie a été effectuée. 

 
N'utilisez pas plus de 3 modules batterie dans une centrale 

d’acquisition ALMEMO® 500. 

3. Pousser le module batterie dans le boîtier de la centrale d’acquisition. 

4. Fixer les vis moletées du module batterie. 

 Charger entièrement les accumulateurs avant la première utilisation. 

Voir chapitre 6 Charger les accumulateurs. 
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 Retirer le module batterie hors du 

boîtier de centrale d’acquisition 

! La centrale d’acquisition doit être hors tension. 

! La centrale d’acquisition doit être séparée de l’alimentation électrique. 

5. Desserrer les vis moletées fixant le module batterie. 

6. Tirer le module batterie hors du boîtier de la centrale d’acquisition. 

 
 Veiller à ce qu’aucun court-circuit n'apparaisse sur la plaque de 

circuit imprimé. Ne poser aucune pièce conductrice (par exemple un 

tournevis) sur la plaque de circuit imprimé. Les courts-circuits 

provoqueraient des dommages au produit. 

 
 Protéger le module de la décharge d’électricité. Manipuler le module 

uniquement en ambiance protégée sur le plan électrostatique. 
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 Charger les accumulateurs 

 Les LEDs LED CHARGE STATE 4 indiquent le niveau de charge du 

module batterie.  

Toutes les LED 

s'allument 

Niveau de charge >80% 

Les trois LED les 

plus basses 

s'allument 

Niveau de charge >60% 

Les deux LED les 

plus basses 

s'allument 

Niveau de charge >40% 

La LED la plus basse 

est allumée 

Niveau de charge >20% 

La LED la plus basse 

clignote lentement 

Niveau de charge <20% 

La LED la plus basse 

clignote rapidement 

Niveau de charge <10% 

La LED CHARGE 

STATE la plus basse 

et la LED ERROR 

clignote rapidement 

Niveau de charge <5% 

 

 Tant que la centrale d’acquisition est désactivée, le module batterie 

se charge rapidement. 

Lorsque la centrale d’acquisition est sous tension, le module batterie 

est chargé lentement afin d’éviter une surcharge du système et une 

surchauffe excessive. 

L’alimentation et la charge des accus peut se présenter en trois scenarii de charge : 

Par le module batterie 

→ Brancher le connecteur CC de l’adaptateur secteur dans la Prise alim DC IN 

5 du module batterie et le connecteur secteur dans une prise de courant. 
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Par la carte UC 

→ Brancher le connecteur CC de l’adaptateur secteur dans la de la carte UC et 

Prise alim DC IN 5 le connecteur secteur dans une prise de courant. 

Simultanément par la carte UC et le module batterie 

→ Enficher le connecteur CC de l’adaptateur secteur dans la Prise alim DC IN 

5 de la carte UC et le connecteur CC d’un autre adaptateur secteur dans la 

Prise alim DC IN 5 du module batterie et la fiche secteur dans une prise de 

courant.  

 

Charge simultanée de plusieurs modules batterie 

 Si plusieurs modules batterie sont insérés dans la centrale 

d’acquisition, un adaptateur secteur doit être connecté à chaque 

module batterie en même temps afin de charger les batteries. 

→ Enficher le connecteur CC de l’adaptateur secteur dans la Prise alim DC IN 

5 du module la batterie et la fiche secteur dans une prise de courant. 

Répétez cette étape pour chaque module batterie. 

 
 
 
 
 
  
 

➢ Les accumulateurs sont entièrement chargés lorsque les LED CHARGE 

STATE 4 s’allument et que les LED SLOW CHARGE 2 ou LED FAST 

CHARGE 3 s’éteignent. 

 
 
 
  
 

Malgré tout le soin apporté à ce produit, les indications erronées 

ne sont pas exclues.  

Toutes modifications techniques réservées. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouez le présent mode d’emploi ainsi que d’autres notices 

et le manuel ALMEMO®  à l’adresse www.ahlborn.com 

dans la zone SERVICE, sous DOWNLOADS. 
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