
22.31 °C Messwert 

50.7  %H Grenzwertüberschreitung rot 

35.9  %H Grenzwertunterschreitung blau

10000  g/kg
OVERRANGE

Messbereichsüberschreitung

-----  ---
BREAK

Fühlerbruch

-----  ---
U-LOW

Fühlerspannung zu niedrig

-----  ---
rotes Dreieck bedeutet,  
weiteres Menü aufrufbar

-------  %H
Parameter programmierbar,  
aber nicht programmiert 

 45,0  %H
Parameter programmierbar, 
bereits programmiert 

Dimension blaues Dreieck bedeutet 
Hilfetext aufrufbar 

Messwert gedämpft 

RELREL Relativwert zum Bezugswert 

Messwert korrigiert oder skaliert 

MM Mittelwertbildung läuft

‣DD ‣HH ‣LL ‣MM ‣AA Ausgabefunktion  
Diff,Hi,Lo,M(t),Alarm

CTCT CTCT Temperaturkompensation  
fix, gemessen

CPCP CPCP Luftdruckkompensation  
fix, gemessen
Akkuzustand voll, fast leer, 
Ladung

Speicherzustand leer, fast voll

ON-OFFON-OFF Ein-Ausschalten  
gedrückt halten

HOTKEYHOTKEY
Wunschmenü aufrufen;
gedrückt halten Menü wird 
speichert

HOMEHOME Homemenü aufrufen

StartStart Messung starten, danach keine 
Programmierung mehr möglich!

StopStop Messung stoppen

ManuellManuell Manuelle Messung

Einstellungen Aufruf lokales Menü

Speicher löschen Funktionsaufruf

Funktion aktivieren

EIN AUS Funktion ein-ausschalten

 Kanal wählen Auswahlbox

1/4 Seite umschalten

Tastaturen

TastenParameterdarstellung

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH   
Eichenfeldstr. 1 • 83607 Holzkirchen • Deutschland

www.ahlborn.com
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beliebige Sensoren  
anschließbar 

einfache 
Bedienung

Kurzanleitung
ALMEMO® 710 



Fühler Anzeige Logger Einstellungen Allg. Geräte-
einstellung

Stromvers.
Speicher

KanallisteKanalliste Balken-Balken-
diagrammdiagramm

Linien-Linien-
diagrammdiagramm

UsermenüUsermenü DatenloggerDatenlogger AusgabeAusgabeFühler-Fühler-
übersichtübersicht

FühlerkanäleFühlerkanäle

MesskanalMesskanal

KanalfunktionenKanalfunktionen
Kanalbezeichnung
Messwertdämpfung
Max-Minwerte
Mittelwertfunktionen
Messwertausgabe
Kanalverriegelung
Grenzwerte
Grenzwertaktionen
Analogausgabe
Skalierwerte
Korrekturwerte
Dimension
Bereich
Elementflags
Kompensation

KanalparameterKanalparameter
Anzeige aller Werte
Kanalbezeichnung
Messwertdämpfung
Mittelwertmodus
Zyklusfaktor
Min. Fühlerspannung
Verriegelungsstufe
Grenzwerte Max, Min
Grenzwertaktionen
Relais Max, Min
Analog-Anfang-Ende
Basiswert
Faktor
Kommaverschiebung
Nullpunkt
Steigung
Dimension
Ausgabefunktion
Bereich
Bezugsmessstellen
Multiplexer
Elementflags
Eichoffset
Eichfaktor

Fühler-Fühler-
einstellungeneinstellungen Skalen u. KanäleSkalen u. Kanäle

   Kanäle
   Farben
   Dimensionen
Achsenskalierung
   Links
   Rechts
   Zeitachse
Anzeigeoptionen
   Gitternetz

HinzufügenHinzufügen
Name
Schablone
Funktionswahl
Kanalwahl
Editieren

Datenlogger 1Datenlogger 1
Wandlungsrate
Abfragezyklus
Ausgabezyklus
Datenlogger 2Datenlogger 2
Abfragemodus
Dateiname
Nummer
Kommentar
Datenlogger 3Datenlogger 3
Startmodus
Stopmodus
Datenlogger 4Datenlogger 4
Speicher gesamt
Speicher frei
Ringspeicher
Speicher löschen

FühlereinstellungenFühlereinstellungen
Kanäle. Bereiche
Fühlerkonfiguration 
  D6, D7
Kalibrierdaten
KanalfunktionenKanalfunktionen
AnzeigeeinstellungenAnzeigeeinstellungen
Datenlogger 1-4Datenlogger 1-4

AnzeigeeinstellungenAnzeigeeinstellungen

AssistentenAssistenten
Datenlogger
Grenzwert
Skalierung
Zweipunktabgleich
Mittelwertfunktionen
Volumenstrom
Analogausgang

SperrfunktionSperrfunktion
Funktionssperre
Menüsperre

KanäleKanäle
SkalierungSkalierung

AusgangsmoduleAusgangsmodule

SperrfunktionSperrfunktion

GeräteeinstellungenGeräteeinstellungen
Kommunikation
Makros
Betriebsparameter
Kompensation
Kalibrierdaten
Allg. Geräteeinstellungen

InfoInfo Stromver-Stromver-
sorgungsorgung

SpeicherSpeicher

ALMEMO® 710 Symbole und Menüstruktur
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