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Wärmefluss

Ausführungen	 Best. Nr.
Wärmeflussplatte bis 120 °C, mit integriertem Temperatursensor, 2 m Kabel mit ALMEMO® Stecker
Abmessung: 50 x 50 mm, Sensitivität: 13 µV/(W/m²)	 FQA005HF1
Andere Abmessungen auf Anfrage: 10 x 10 mm, 15 x 30 mm, 15 x 85 mm, 85 x 85 mm

•	Dünner, flexibler Wärmeflusssensor
•	Für tiefe und hohe Betriebstemperaturen
•	Temperaturmessung mit integriertem Temperatursensor 

•	Robuste Ausführung und feuchtigkeitsgeschützt (inkl. Kabel-
anschluss), für Anwendungen in rauer Umgebung, auch im 
Außenbereich

•	Passend für viele Anwendungen durch verschiedene Größen

Gemeinsame technische Daten der Serie FQA005HF und FQA006HF

Technische Daten FQA005HF1

Wärmeflussplatte FQA005HF1 bis 120 °C

Abmessungen (in mm)

Wärmeflussplatten FQA005HF und FQA006HF für besondere Anwendungen

Wärmeflusssensor: 
Genauigkeit  
des Kalibrierwertes:		  ± 5 % bis ± 10 000 W/m² 
Nenntemperatur:		  20 °C 
Temperaturabhängigkeit:		  < 0.2 %/K
Temperatursensor:		  Thermoelement Typ T 
Genauigkeit  
Temperatursensor:		  ± 1.0 K oder 0.0075 × | T |, 
			   es gilt der größere Wert
Schutzart:		  IP67 (nicht geeignet für Langzeit- 
			   Anwendungen unter Wasser oder kon- 
			   densierender Umgebung) 
Standard-Kabellänge:		  2 m

ALMEMO® Stecker (analog): 
Kanal 1:		  Stecker-Vergleichsstellenkompensation 	 
			   (NTC), Dimension °C, Auflösung 0,01 K 
Kanal 2:		  Temperatur des Sensors (Thermoelement 	
			   Typ T), Dimension °C, Auflösung 0,1 K 
Kanal 3:		  Wärmefluss (Spannung), 
			   Dimension W/m², Auflösung 1 W/m²

Messbereich:		  Temperatur	 -70 … +120 °C 
			   Wärmefluss	 ± 10 000 W/m²
Sensitivität:		  siehe Ausführungen
Dicke:		  0,4 mm
Biegeradius:		  ≥ 7,5 mm
Abmessung:		  siehe Ausführungen
Gemeinsame technische Daten siehe oben

	 Maße für Ausführung 50 x 50 mm 
 
	 1)  Sensorfläche mit thermischen Verteilern 
	 2)  Passiver Schutz 
	 3)  Thermoelement Typ T 
	 4)  Punktanzeige auf der Vorderseite 
	 5)  Vergossener Kabelanschlussblock zur Zugentlastung 
	 6)  Kabel, Standardlänge 2 m

Typische Anwendungsgebiete:
•	Bauphysik (Isolation, Themen des Energiehaushalts)
•	Verwendung an Rohren
•	Validierung von CFD-Simulation (num. Strömungsmechanik)
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Wärmeflussplatte FQA006HF1 bis 250 °C

Abmessungen (in mm)

	 1)  Sensorfläche mit thermischen Verteilern 
	 2)  Passiver Schutz 
	 3)  Thermoelement Typ T 
	 4)  Punktanzeige auf der Vorderseite 
	 5)  Vergossener Kabelanschlussblock zur Zugentlastung 
	 6)  Kabel, Standardlänge 2 m

Typische Anwendungsgebiete:
•	Verarbeitung von Plastik und Verbundwerkstoffen
•	Untersuchung von Elektroauto-Batterien
•	Analyse von industriellen Öfen

Ausführungen	 Best. Nr.
Wärmeflussplatte bis 250 °C, mit integriertem Temperatursensor, 2 m Kabel mit ALMEMO® Stecker	 FQA006HF1

Technische Daten FQA006HF1
Messbereich:		  Temperatur	 -70 … +250 °C 
			   Wärmefluss	 ± 20 000 W/m²
Sensitivität:		  5 µV/(W/m²)
Dicke:		  0,38 mm

Biegeradius:		  ≥ 7,5 mm
Abmessung:		  25 x 50 mm
Gemeinsame technische Daten siehe oben
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