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Grandeurs électriques
Pince ampèremétrique pour courant continu Chauvin Arnoux de type PAC16

•	Pince ampèremétrique pour courant continu
•	Bouton-poussoir pour remise à zéro
•	Commutateur pour le réglage de la sensibilité 
	 (10 mV/A ou 1 mV/A)
•	Avec flèches de sens du courant pour les mesures de puissance
•	 Idéal pour les mesures de contrôle sans contact par les appareils 

portables ALMEMO®, p. ex. les systèmes de faible puissance

Modèles (avec certificat de contrôle constructeur) 	 Référence
Courants continus jusqu‘à 60 A, avec câble de raccordement ALMEMO® (±2,6 V CC)	 FEA601PAC16L
Courants continus jusqu‘à 600 A, avec câble de raccordement ALMEMO® (±2,6 V CC)	 FEA601PAC16H

Avec certificat d’essai du constructeur Chauvin Arnoux. Livraison dans l’emballage d’origine, adapté avec connecteur ALMEMO®. 

Plage de mesure :	 0,4 A … 60 A (FEA601PAC16L) 
		  0,5 A … 600 A (FEA601PAC16H)
Précision de mesure : 	 jusqu‘à 30 A : ≤ 3 % +5 mV  
		  (version ~L / 60 A) 
		  jusqu‘à 60 A : ≤ 1,5 % +5 mV  
		  (version ~L / 60 A) 
		  jusqu‘à 100 A : ≤ 1,5 % +1 mV  
		  (version H / 600 A) 
		  jusqu‘à 400 A : ≤ 2 %  
		  (version ~H / 600 A) 
		  jusqu‘à 600 A : ≤ 3 %  
		  (version ~H / 600 A)
Section max. mesurable :	 câble Ø 30 mm / 2x Ø 24 mm
Rapport de transformation :	 Version ~L / 60 A : 10 mV/A 
		  Version ~H / 600 A : 1 mV/A
Signal de sortie : 	 jusqu‘à 600 mV
Norme de sécurité :	 CEI 61010-1 & CEI 61010-2-032  
		  600 V CAT III / 300 V CAT IV

Conditions nominales :	 23 °C ±5 K, 1013 mbar,  
		  20 … 75 %rH
Conditions de 
fonctionnement :	 -10 … +55 °C / 0 … 85 %rH
Température de stockage :	 -40 … +80 °C
Tensions admissibles :	 CAT IV jusqu‘à 300 V 
		  CAT II jusqu‘à 600 V
Température du conducteur : 	 ≤ 90 °C
Température des mâchoires :	 ≤ 80 °C
Dimensions :	 224 x 97 x 44 mm
Masse :	 440 g avec piles,  
		  sans câble de raccordement
Câble de raccordement :	 câble 1,5 m avec connecteur de  
		  sécurité de laboratoire, avec cou- 
		  pleur de sécurité et 1,5 m de  
		  câble de raccordement ALMEMO®  
		  avec fiche banane

Caractéristiques techniques
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