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Elektrische Größen
Zangenstromwandler für Gleichstrom Chauvin Arnoux Typ PAC16

•	Stromzange für Gleichstrom
•	Drucktaste für Nullstellung
•	Schalter zur Einstellung der Empfindlichkeit 
	 (10 mV/A bzw. 1 mV/A)
•	Mit Stromrichtungspfeil für Leistungsmessungen
•	 Ideal für berührungslose Kontrollmessungen mit ALMEMO® 

Handgeräten, z.B. an Anlagen mit kleinerer Leistung

Ausführungen (inkl. Hersteller-Prüfschein)	 Best. Nr.
Gleichströme bis 60 A inkl. ALMEMO® Anschlusskabel (±2,6 V DC)	 FEA601PAC16L
Gleichströme bis 600 A inkl. ALMEMO® Anschlusskabel (±2,6 V DC)	 FEA601PAC16H

Mit Prüfschein des Herstellers Chauvin Arnoux. Lieferung in Originalverpackung, adaptiert mit ALMEMO® Stecker.

Messbereich:		 0,4 A … 60 A (FEA601PAC16L) 
	 0,5 A … 600 A (FEA601PAC16H)
Messgenauigkeit:		 bis 30 A: ≤ 3 % +5 mV  
	 (Version ~L / 60 A) 
	 bis 60 A: ≤ 1,5 % +5 mV  
	 (Version ~L / 60 A) 
	 bis 100 A: ≤ 1,5 % +1 mV  
	 (Version H / 600 A) 
	 bis 400 A: ≤ 2 % (Version ~H / 600 A) 
	 bis 600 A: ≤ 3 % (Version ~H / 600 A)
Umschließungsverhältnis:	 Kabel Ø 30 mm / 2x Ø 24 mm
Übersetzungsverhältnis:	 Version ~L / 60 A: 10 mV/A 
	 Version ~H / 600 A: 1 mV/A
Ausgangssignal:	 bis 600 mV
Sicherheitsnorm:	 IEC 61010-1 & IEC 61010-2-032 600 V  
	 CAT III / 300 V CAT IV

Nennbedingungen:	 23 °C ±5 K, 1013 mbar, 20 … 75 %rH
Betriebsbedingungen:	 -10 … +55 °C / 0 … 85 %rH
Lagertemperatur:	 -40 … +80 °C
Zugelassene Spannungen:	 CAT IV bis 300 V 
	 CAT II bis 600 V
Leitertemperatur:	 ≤ 90 °C
Backentemperatur:	 ≤ 80 °C
Abmessungen:	 224 x 97 x 44 mm
Gewicht:	 440 g mit Batterien, ohne Steckerkabel
Anschlusskabel:	 Kabel mit 1,5 m Sicherheitslaborstecker,  
	 inkl. Sicherheits-Verbindungskupplung 
	 und 1,5 m ALMEMO® Anschlusskabel 
	 mit Bananenstecker

Technische Daten

02/2026  •  Irrtum und  Änderungen vorbehalten  •  Ahlborn M
ess- und Regelungstechnik GmbH  •  83607 Holzkirchen  •  Deutschland  •  Tel. +49 8024 3007 0  •  FAX +49 8024 3007 10  •  amr@

ahlborn.com  •  www.ahlborn.com

neu!


