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15  Analyse d‘eau
Chaîne de mesure de pH monoélectrode FY96PHEK

Plage de mesure : 	 1 à 12
Plage d‘utilisation : 	 0 à 60 °C
Pression max. : 	 fonctionnement hors pression
Conductivité : 	 > 150 μS / cm
Diaphragme : 	 Céramique

Référence (Électrolyte) : 	 Gel contenant du KCl
Longueur de tige : 	 120 ±3 mm
Diamètre tige plastique : 	 12 mm (matériau polycarbonate)
Tête d‘électrode : 	 Tête à encliqueter SN6

Applications:
Mesures manuelles p. ex. en piscine, eau potable…

Chaîne de mesure de pH monoélectrode FY96PHER

Plage de mesure : 	 1 à 12
Plage d‘utilisation : 	 0 à 80 °C
Pression max. : 	 6 bar
Conductivité : 	 > 50 μS / cm
Diaphragme : 	 en anneau, en PTFE

Référence (Électrolyte) : 	 Polymère contenant du KCl
Longueur de montage : 	 120 ±3 mm
Diamètre : 	 12mm (matériau verre)
Vissage :	 PG 13,5
Tête d‘électrode : 	 Tête à encliqueter SN6

Applications:
Généralement pour l‘eau à teneur en matières solides (eau trou-
ble), l‘eau à faible conductivité, par exemple provenant de 
l‘osmose inverse. Eaux usées municipales et industrielles, eaux 
de refroidissement, eaux de traitement, eaux utilisées dans la 
production chimique et papetière.

Chaîne de mesure de pH monoélectrode FY96PHEN2

Plage de mesure : 	 1 à 12
Plage d‘utilisation : 	 0 à 80 °C
Pression max. : 	 fonctionnement hors pression
Conductivité : 	 > 150 μS / cm
Diaphragme : 	 en céramique

Référence (Électrolyte) : 	 Solution de KCl, rechargeable
Longueur de tige : 	 120 ±3 mm
Diamètre : 	 12mm (matériau verre)
Vissage :	 PG 13,5
Tête d‘électrode : 	 Tête à encliqueter SN6

Applications:
uniquement pour l‘eau claire, les eaux usées, l‘eau  
de refroidissement, l‘eau contaminée chimiquement.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Modèle	 Référence
Chaîne de mesure de pH monoélectrode pH 1 à 12, 0 à 60 °C. Fonctionne en hors pression	 FY96PHEK

Modèle	 Référence
Chaîne de mesure de pH monoélectrode pH 1 à  12; 0 à 80°C, jusqu‘à 6 bars 	 FY96PHER

Modèle	 Référence
Chaîne de mesure de pH monoélectrode pH 1 à 12, 0 à 80°C Fonctionne en hors pression	 FY96PHEN2
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Caractéristiques techniques

Chaîne de mesure redox monoélectrode FY96RXEK

Plage d‘utilisation : 	 0 à 60 °C
Pression max. : 	 fonctionnement hors pression
Conductivité : 	 > 150 μS / cm
Diaphragme / Électrolyte: Céramique / gel contenant du KCl
Métal de l‘électrode :	 Platine

Longueur de tige : 	 125 ±3 mm
Diamètre : 	 12 mm  
	 (matériau : polycarbonate)
Tête d‘électrode : 	 Tête à encliqueter SN6

Applications:
Mesures manuelles, par exemple piscine, eau potable.

		  Référence 
Solution tampon pH 4.0 50 ml  	 ZB98PHPL4
Solution tampon pH 7,0 50 ml  	 ZB98PHPL7
Solution tampon pH 10,0 50 ml 	 ZB98PHPL10

		  Référence 
Solution tampon redox 220 mV  	 ZB98RXPL2
Solution KCl trimolaire,  
50 ml pour recharge ou stockage	 ZB98PHNL

Electrode pH à piquer FY96PHMEE2

Plage d‘utilisation:	 pH 2 … 11 / 0 … 80 °C
Pression max.:	 fonctionnement hors pression
Diaphragma / Référence : 	 pas de diaphragme / polymère
point de perçage : Ø env. 6 mm, profondeur de perçage env. 25 mm

Tige : 	 Ø 8 / 16 mm, longueur env. 100 mm  
	 (avec pointe), matériau : verre,  
	 avec couvercle en plastique en PBT.
Connexion électrique : 	 tête de fiche S7

Applications:
Electrode à piquer stable, pour les aliments tels que la viande,  
la saucisse, le fromage/beurre, les fruits.

Caractéristiques techniques

Electrode pH à piquer FY96PHMEE1

Plage d‘utilisation:	 pH 1 … 11 / 0 … 80 °C
Pression max.:	 fonctionnement hors pression
Diaphragme / Référence : 	 pas de diaphragme / polymère
point de perçage : Ø env. 6 mm, profondeur de perçage env. 25 mm

Tige : 	 Ø 8 / 12 mm, longueur env. 90 mm  
	 (avec pointe), matériau : verre
Connexion électrique : 	 tête de fiche S7

Applications:
Mesures manuelles, pour le perçage d‘échantillons solides et se-
mi-solides tels que la viande, le fromage, les fruits, les légumes.

Caractéristiques techniques

Accessoires pour chaînes de mesure monoélectrode pH ou redox

Modèle	 Référence
Chaîne de mesure redox monoélectrode 0 à  60 °C Fonctionne en hors pression	 FY96RXEK

Modèle	 Référence
Électrode de pH à piquer, pour aliments	 FY96PHMEE2

Modèle	 Référence
Électrode de pH à piquer, pour aliments	 FY96PHMEE1
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Câble de raccordement ALMEMO® pour sondes pH et redox

Convertisseur de mesure :	 amplificateur d‘instrumentation  
	 haute impédance (>500GOhm),  
	 intégré dans le connecteur  
	 ALMEMO®

Raccordement des électrodes :	 pour tête à encliqueter S7/SN6  
	 ou SMEK (voir sous „Modèles“)

Applications:
Les câbles convertisseurs de mesure sont livrés avec connecteurs 
coaxiaux pour toutes les électrodes usuelles. Afin de ne pas faus-
ser le signal de mesure par l‘appareil, un amplificateur 
d‘instrumentation à extrême haute impédance est intégré dans le 
connecteur ALMEMO® du câble de raccordement. 

Câbles convertisseur de mesure avec différentes électrodes

Programmation de connecteur commentaire *T pour appareils AL-
MEMO® 2490 und 2590-2/-3S/-4S  
et à partir de 07/2006 für ALMEMO® 2690/ 2890/ 5690/ 8590/ 8690.

Capteur de température CTN pour compensation automatique de tempér. des mesures de pH

Caractéristiques techniques

Modèle	 Référence
Câble de raccordement ALMEMO® avec convertisseur de mesure (connecteur ALMEMO® surmoulé)  
pour sondes à tête à encliqueter S7/SN6 :
Programmation pour sonde pH:	  
Longueur de câble 2m	 ZA9610AKY4 
Longueur de câble 5m	 ZA9610AKY4L05
Programmation pour sondes redox:	  
Longueur de câble 2m	 ZA9610AKY5 
Longueur de câble 5m	 ZA9610AKY5L05
Programmation pour sonde pH ou redox (raccordement ‚une seule sonde): 
Longueur de câble 2m	 ZA9610AKY6 
Longueur de câble 5m	 ZA9610AKY6L05

Modèle	 Référence
Câble de raccordement ALMEMO® avec convertisseur de mesure 
pour sondes à tête à encliqueter SMEK :
Longueur de câble 2 m
Programmation de la sonde pH à capteur de température CTN intégré (30 kOhm à 25°C), linéarisation  
sur le connecteur ALMEMO® (uniquement pour les appareils ALMEMO® V 6 actuels):	 ZA9640AKY8
Programmation pour sonde pH:	 ZA9610AKY8
Programmation pour sondes redox:	 ZA9610AKY9

Modèle	 Référence
capteur gainé en inox : diamètre 3.0 mm, longueur 250 mm, manchon de câble hexagonal  
avec 1.5 m de câble PVC et connecteur ALMEMO®	 FNA30L0250T
manchon de protection PTFE (pour milieux agressifs) : fermé étanche d‘un côté, diamètre intérieur 3.1 mm,  
extérieur 5.1 mm, longueur 500 mm	 ZT9000TS7

11/2025  •  Sous réserve d'erreurs et de modifications



Analyse d‘eau

291

Câble de raccordement numérique pour sondes pH et rédox ZYD7 10-AKx et ZYD7 40-AKx,  
avec connecteur ALMEMO® D7

•	Câble de raccordement numérique ALMEMO® D7.
•	 Isolation galvanique avec l’appareil de mesure.
•	Compensation manuelle ou automatique de la dépendance 

de la sonde à la température.
•	Tarage de la sonde pH en 3 points.

Câble de raccordement numérique.
La tension de la sonde se mesure à l’aide d’un convertisseur 
AN  dédié dans le connecteur ALMEMO® D7. Les câbles 
prolongateurs et l’appareil de mesure n’ont aucune incidence sur 
la précision de la mesure.
Isolation galvanique avec l’appareil de mesure ALMEMO® V7.
Il est possible d’exploiter plusieurs sondes pH dans la même 
solution à analyser sur un même appareil de mesure sans 
influence l’une sur l’autre.
 

Compensation de la dépendance à la température de la sonde.
Pour compenser la dépendance à la température de la sonde, il 
est possible de saisir manuellement la température de la solution 
échantillon. Le câble de raccordement ZYD7 40-Akx possède 
en plus un capteur de température  ; la valeur de température 
mesurée est utilisée ici pour la compensation automatique.
Tarage de la sonde pH possible en 3 points.
Un tarage à pH 7 et respectivement un point en plage acide et 
en plage basique est mémorisé. Les valeurs des solutions de 
référence utilisées peuvent être prédéfinies comme consignes

Connecteur ALMEMO® D7
Connecteur ALMEMO® D7
Plages de mesure : 
valeur pH	 0,00 ... 14,00 pH 
tension rédox	 -1100,0 ... +1100,0 mV 
température CTN	 -50,00 ... +125,00 °C
convertisseur AN		  Delta-Sigma
Précision : 
	 pH/rédox	 ±0,02 % de la mesure, ±2 chiffres 
	 température CTN	 ±0,05 K de -50 à +100 °C
Température nominale :	 23 °C ±2 K
Dérive en température :	 0,004 %/K max. (40 ppm)
Plage d‘utilisation :	 -10 à +60 °C / 10 à 90 % h.r.  
		  (sans condensation)

Taux de rafraîchissement :	 0,8 s
Tension d‘alimentation :	 à partir de 6 V  
		  depuis l‘appareil de mesure ALMEMO®

Consommation :	 8 mA env.
Capteur de température CTN
Construction :	 FN030L0250 avec OPK03L0020
Précision :	 voir chapitre 07
Pointe de mesure :	 Conducteur gainé acier inox, d=3,0 mm, 
LN = 250 mm
Manchon de câble :	 Six pans laiton, 
		  L=65 mm, cote sur angles = 9 mm,
Câble :	 2 m, isolé FEP/FEP, monté en fixe sur  
		  connecteur ALMEMO® D7
Température d‘utilisation :	 -20 à 100 °C

Caractéristiques techniques

Technologie et fonctionnement

Prolongateur ALMEMO® D7 jusqu’à 100 m, voir chapitre 06
Manchon de protection PTFE (pour milieux agressifs) des capteurs de température :  
fermé étanche d‘un côté, diamètre intérieur 3,0 mm, extérieur 4,0 mm, longueur 700 mm	 ZT9000TS7

ZYD7 40-AK4

ZYD7 10-AKx

ALMEMO® D7

Accessoires	 Référence

Modèle	 Référence
Câble de raccordement numérique ALMEMO® D7 pour sondes à tête à encliqueter S7/SN6 (connecteur coaxial à raccord vissé)
Programmation de sonde pH 
longueur de câble = 2 m	 ZYD710AK4 
longueur de câble = 5 m	 ZYD710AK4L05
Programmation de sonde rédox 
longueur de câble = 2 m	 ZYD710AK5 
longueur de câble = 5 m	 ZYD710AK5L05
En plus avec capteur de température CTN raccordé en fixe, 
programmation de sonde pH et capteur de température 
longueur de câble = 2 m	 ZYD740AK4
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