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Introduction

Bienvenue

Bienvenue chez Almemo® Connect, votre solution pour configurer rapidement et avec précision les
appareils de mesure ALMEMO®,

Ce logiciel a été développé pour élaborer la configuration et la gestion des appareils de mesure de fagon
simple, efficace et souple.

Que pouvez-vous faire avec ce logiciel ?

® Configuration simple : Adapter les parameétres de vos appareils de mesure afin d'effectuer des
mesures précises et en toute fiabilité.

® Surveillance des valeurs de mesure : Vous pouvez vérifier et évaluer en ligne les valeurs de
mesure de vos appareils raccordés.

® |mportation et analyse : Vous pouvez charger les valeurs de mesure issues de la mémoire des
appareils et les visualiser. Les fichiers sont alors enregistrés sur votre ordinateur au format csv, et
peuvent ensuite étre utilisés dans d’autres applications logicielles.

Conseils pour un démarrage reussi

® Ce logiciel fonctionne uniquement sur les appareils ALMEMO® de version 6 (V6) et supérieure
® Assurez-vous que le micrologiciel de vos appareils de mesure soit a jour.

® Encas de probléme, vous trouverez en section « Elimination des erreurs » des remarques utiles et
des solutions.

Premier pas

Configuration minimale
Systeme d'exploitation :

® Windows 10 ou supérieure

Espace disque dur :

® 150 Mo de mémoire disponible

Interfaces :

® USB 2.0 ou supérieure ou interface série (RS-232) selon cable de raccordement de I'appareil de
mesure



® Prise Ethernet pour appareils de mesure sur réseau
Logiciel supplémentaire :

® Navigateur récent, avec assistance Javascript

Pour linstallation du logiciel, les droits administrateurs sont nécessaires car les composants « Deviceserver
» et « Bridge » sont installés comme services. Cela garantit un maniement sans entrave et en continu via le
navigateur.

Installation

1. Démarrage de l'installation
Double-cliquer sur le fichier Set up_Al nenboConnect _X. X. X. exe et suivre les instructions a I'écran.

2. Suppression de la version existante
Si vous avez déja installé une version plus ancienne, celle-ci doit d'abord étre désinstallée avant
installation de la nouvelle. L'assistant installation vous demande de confirmer dans la premiere boite de
dialogue. Vos réglages actuels restent conservés.

3. Changement de la langue de I'assistant installation
Vous pouvez changer la langue de I'assistant en cliquant en haut & gauche sur le drapeau.

4. Adapter l'installation

® Sivous ne souhaitez pas installer le logiciel dans le chemin par défaut, lors de I'installation, cliquer
sur « Paramétres » pour changer le chemin de l'installation.

® Dans « Paramétres » vous pouvez en outre déterminer quelles liens (p. ex. sur le bureau ou dans le
menu Démarrer) doivent étre créés.

Premier démarrage

Lancement du logiciel :
Aprés avoir installé ALMEMO®Connect, vous pouvez le lancer comme suit :

® Par le lien sur le bureau : Double-cliquer sur le symbole d’ALMEMO®Connect sur votre bureau,
s'il a été créé lors de l'installation.

® Par le menu Démarrer ou la recherche :
- Windows 10 : Cliquer sur le logo Windows dans I'angle en bas & gauche, dans le dossier « Ahlborn
» rechercher « AlmemoConnect » et sélectionner cette entrée.
- Windows 11 : Cliquer sur le logo Windows dans la barre de taches ou appuyer sur la touche
Windows, saisir « AlmemoConnect » et sélectionner I'application parmi les résultats de recherche.



Ajout d’'une interface :
Une fois démarré, la vue suivante s’affiche dans votre navigateur :

EXPLORER

CONNEXIONS ~ LISTEDEUAPPAREIL  LISTE DESCAPTEURS  LISTE DES POINTS DE MESURE  LISTE DES MESURES  LISTE DES MODULES DE SORTIE

Connexions

Désactiver toutes les connexions DESACTIVER TOUTES LES CONNEXIONS

Ajouter une connexion /AJOUTER UNE CONNEXION

Connexion Port/débit en bauds

Aucune inscription

® |3, appuyer sur la touche « Ajouter connexion ». Une nouvelle entrée de connexion est
générée dans le tableau.

e A lafin de la ligne de tableau ajoutée, appuyer sur la fleche pour obtenir la page de Réglage

de la connexion.

e Sur la page de réglage, vous devez alors choisir entre I'un des deux modes de connexion «
port COM » ou « Réseau ». Si vous avez raccordé votre appareil par USB ou une interface
série, veuillez choisir « port COM ». Si vous avez connecté votre ordinateur directement sur
I'appareil par WiFi ou si I'appareil est connecté sur votre réseau, veuillez choisir ici Réseau.

Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Connexions.

Obtenir de l'aide

Assistance téléphonique produit

Téléphone :
+49 80 24 /30 07 - 32

Courriel :
help@ahlborn.com

Aide par l'assistance

Dans la commande de menu Support (accessible par le symbole de roue dentée dans les Réglages) vous
pouvez remplir un formulaire d’assistance en toute simplicité. Votre demande sera complétée
automatiquement avec toutes les informations significatives sur le logiciel, de sorte que nous puissions
traiter rapidement et de maniére ciblée votre probleme.



Manipulation

Explorateur

Par la commande « Explorateur » du menu, vous pouvez gérer les appareils raccordés. Sur la page de
gauche s’affiche une liste des appareils raccordés sous forme d’arborescence, y compris vos capteurs et
points de mesure.

De plus, vous disposez d’'une barre de sous-menus offrant différents tableaux de vue d’ensemble et de
réglages possibles. Si la commande « Explorateur » du menu est sélectionnée, elle est marquée en vert.

Si avant passage a I'explorateur, aucun autre menu n’a été sélectionné, c’est le menu par défaut «
Connexions » qui est actif. Dans le cas contraire, c’est le dernier menu utilisé qui s’affiche.

EXPLORER F O - 2 | BER Y ALITBEO RN
v C1.0(192.168.6.71,80) CONNEXIONS ~ LISTE DELAPPAREIL  LISTE DESCAPTEURS  LISTEDESPOINTSDEMESURE  LISTEDESMESURES  LISTEDESMODULES DESORTIE  LISTEDE PORTS  PARAMETRES
v [ 61.1.0 (A500)

Connexions
~ [E161.1.1 (ES500MA10, M-Card 1)

> N\ s1.1.1.0 (zA9000Fs0) . i
s NSt (rype) Désactiver toutes les connexions
v I s1.1.1.2(zED700FS)
" M1.1.1.2.0 (U2.00000)
> \381.1.1.3(Type)
> [BE8 A1.1.1.10 (ES500RTAG) Q
> .1.1.11 (ES500RTA6)
~ [(E161.1.2 (ES500MA10, M-Card 2)

Ajouter une connexion /AJOUTER UNE CONNEXION

Connexion Port/débit en bauds Protocole

81120 (zTD700-F5)

Y s1.1.2.4(zTD700-F8)
A1.1.2.10 (ES500RTA6)
> .1.2.11 (ES500RTA6)
v €2.0 (COM4, 115200)
~ [ 62.1.0 (A710, ALMEMO 710)
~ \Ys2.1.0.0 zTD700-FS)
12.1.0.0.0 (Typ K)

» N3 811.2.1 ZPD700-F5) cro 192,168,671 20 ALMEMO® 500 ~ »
> N\ s1.1.2.2 (zPD700-FS)

Nt
> "\ 81.1.23 (Type

N (ree) c20 coms 115200 ALMEMO® V6,7 ~ »
>
>

> \152.1.0.3 (zTD700-FS)
BB A2.1.0.11 (Type)
> [8 A2.1.0.12 (ZABOO6RTA3)

Arborescence de navigation

L'arborescence de navigation offre une vie d’ensemble des points de mesure configurés ainsi que les
appareils qui y sont raccordés, leurs capteurs et canaux de mesure. En cliquant sur une entrée dans
I'arborescence, vous arrivez directement dans le sous-menu correspondant, avec les réglages
correspondants possibles.

Afin d’améliorer la vue d’ensemble vous pouvez développer ou réduire les entrées de I'arborescence.

De plus, dans I'arborescence, les messages d’avertissement sont affichés par un point d’exclamation 0.
Déplacer le pointeur de souris sur le symbole du point d’exclamation pour incruster la raison de
I'avertissement.



Connexions

Dans la commande de menu « Connexion » vous trouverez un apercu des connexions établies vers vos
appareils de mesure. Si vous n'ouvrez pas le menu pour la premiere fois, c’est probablement la derniere
page de configuration de connexion utilisée en dernier qui s'affichera. Pour revenir a I'apercu, sélectionner
soit « Connexion » dans la barre du fil d’Ariane ou cliquer & nouveau sur la commande « Connexions »
du menu.

Vous pouvez créer plusieurs configurations de connexion et commander celles-ci individuellement par
activation et désactivation de la coche dans la premiére colonne du tableau. Il est possible d’activer
plusieurs connexions simultanément. Dans ce cas, tous les appareils des connexions actives sont lus et
s’affichent.

Veuillez noter que les connexions sont traitées de maniére séquentielle. Si de nombreuses connexions sont
activées simultanément, la vitesse de traitement et d’affichage peut se ralentir en conséquence.

Remarque importante :

Les connexions restent actives, méme sur vous fermez le navigateur web. Si vous souhaitez
utiliser les connexions dans un autre logiciel, elles doivent étre d’abord désactivées ou supprimées.
A cet effet, utiliser le bouton de commande « Désactiver toutes les connexions » pour déclencher
une désactivation automatique de toutes les connexions. Veuillez noter que cette procédure peut
particulierement prendre un peu de temps sur toutes les données n'ont pas encore été lues
complétement.

Réglages de connexion

Par un clic sur la fleche dans la derniere colonne de la liste des connexions, vous arrivez sur la page
correspondante des réglages.

Quand vous avez ajouté une nouvelle connexion, vous voyez a la premiére ligne le choix du type de
connexion et a la deuxieme ligne un bouton qui permet de supprimer a nouveau cette connexion. En
premiére étape, sélectionner le type de connexion désiré.

Réglages possibles

® Type de connexion
O Port COM : Sélectionner cette option si I'appareil est raccordé par USB ou une interface
série.
0O Reéseau : Sélectionner cette option si vous étes connectés directement a I'appareil par un
module WiFi ou si I'appareil se trouve sur votre réseau.

® Protocole
0 ALMEMO® 470, V8 : pour les appareils de derniére génération (V8) et TALMEMO® 470.
0 ALMEMO® 500 : ce réglage est nécessaire pour 'ALMEMO ® 500.
0 ALMEMO® V6, V7 : pour les anciens appareils, tels que TALMEMO® 2690-8, TALMEMO® 710
ou TALMEMO®510, utiliser ce réglage.

Type de connexion port COM

® Port COM : Sélectionner le numéro d’interface correct.

® \itesse : Sélectionner la vitesse de transmission correcte.

® Adresse ou plage d’adresses d’appareil : Si « ALMEMO® V6, V7 » est réglé comme protocole,
vous devez indiquer ici 'adresse de I'appareil. Il est également possible de mettre en réseau
plusieurs appareils. Veiller alors a ce que les adresses d’appareil soient successives et en
continu, sans blanc. Si plusieurs appareils sont raccordés sur la méme interface, indiquer ici une
plage d’'adresses (de-a).



Type de connexion Réseau

® Adresse IP : saisir I'adresse IP de I'appareil. Si I'adresse a été attribuée par DHCP, vous pouvez
visualiser celle-ci sur I'afficheur de I'appareil. En alternative, elle peut se déterminer dans la liste des
connexions de votre routeur de réseau.

® Port TCP : le numéro de port par défaut pour nos cables d’interface ou appareils est 10001. Pour
'ALMEMO® 500, utiliser 80.

Appliquer les paramétres

® Ce bouton de commande apparait dés que vous avez effectué des modifications sur les réglages.
Cliquer sur Appliquer les paramétres pour enregistrer les modifications. C’est alors seulement que
les nouveaux réglages sont effectifs.

Supprimer la connexion

® Ce bouton de commande vous permet de supprimer définitivement la connexion. Veuillez noter que
cette opération est irrémédiable.

Liste des appareils

Sous la commande « Liste des appareils » vous trouvez la liste de tous les appareils raccordés, avec les
informations les plus importantes pour identifier les appareils.

Parametres appareil

Par un clic sur la fleche dans la derniére colonne de la liste des connexions, vous arrivez sur la page
respective des réglages de I'appareil raccordé. Les options de réglage disponibles dépendent de I'appareil
respectif.

Sur les appareils de version V8 du protocole, 'arborescence du menu est lue directement depuis
I'appareil et correspond donc au guidage par menu que vous voyez également a I'afficheur de I'appareil.

Veuillez observer le mode d’emploi de votre appareil pour obtenir des informations détaillées sur les
réglages disponibles.

Liste des capteurs

Sous la commande « Liste des appareils » vous trouvez une liste de tous les capteurs connectés aux
appareils, avec les informations les plus importantes pour identifier chacun des capteurs.

Réglages des capteurs

Par un clic sur la fleche dans la derniere colonne de la liste des capteurs, vous arrivez sur la page
correspondante des réglages du capteur. Les possibilités de réglages disponibles dépendent de I'appareil
respectif et des capacités du capteur.

Sur les appareils de version V8 du protocole, I'arborescence du menu des capteurs est lue directement
depuis I'appareil, de sorte a ce qu'il corresponde au guidage par menu que vous voyez également a
I'afficheur de I'appareil. Dans les réglages des capteurs, vous avez de plus la possibilité d’accéder aux
réglages des canaux de mesure.

Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages possibles, veuillez consulter le mode d’emploi de



votre appareil et du capteur.

Liste des points de mesure

Sous la commande « Liste des points de mesure » vous trouvez une liste des canaux de mesure de tous
les capteurs connectés aux appareils, avec les informations les plus importantes pour identifier chacun des
canaux de mesure.

Réglages du canal

Par un clic sur la fleche dans la derniere colonne de la liste des points de mesure, vous arrivez sur la page
correspondante des réglages du canal de mesure. Les possibilités de réglages disponibles dépendent de
I'appareil respectif et des capacités du capteur.

Sur les appareils de version V8 du protocole, I'arborescence du menu du canal de mesure est lue
directement depuis 'appareil, de sorte a ce qu'il corresponde au guidage par menu que vous voyez
également a I'afficheur de I'appareil.

Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages possibles, veuillez consulter le mode d’emploi de
votre appareil et du capteur.

Liste des valeurs de mesure

A la commande « Liste des valeurs de mesure » vous trouverez une liste de tous les canaux de mesure
des capteurs raccordés sur les appareils ainsi que leurs valeurs actuelles de mesure.

Dans I'en-téte du tableau vous pouvez déterminer vous-méme pour trois colonnes, d'afficher Valeur de
mesure, Valeur minimale, Valeur maximale ou Valeur moyenne. Si vous sélectionnez Valeur
maximale, Valeur minimale ou Valeur moyenne, vous avez la possibilité de remettre a zéro soit la
valeur individuelle, soit toutes les valeurs par le choix en conséquence.

Liste des modules de sortie

Sous la commande « Liste des modules de sortie » vous trouverez une liste de tous les modules de
sortie raccordés sur les appareils.

Réglages du module de sortie

Par un clic sur la fleche dans la derniére colonne de la liste des modules de sortie, vous arrivez sur la page
respective du module, pour autant que des réglages soient disponibles. Les possibilités de réglages
dépendent de I'appareil respectif et des fonctions du module de sortie.

Sur les modules relais a déclenchement il vous est de plus possible d’accéder aux Réglages du port
de sortie.

Sur les appareils de version V8 du protocole, I'arborescence du menu des modules de sortie est lue
directement depuis I'appareil, de sorte a ce qu’il corresponde au guidage par menu gque vous voyez
également a I'afficheur de I'appareil.

Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages disponibles, veuillez consulter le mode d’emploi
de votre appareil et du module de sortie.



Liste de ports

Réglages des ports de sortie

Par un clic sur la fleche dans la derniere colonne de la liste des modules de sortie, vous arrivez sur la page
respective des réglages du port. Les possibilités de réglages dépendent de I'appareil respectif et des
fonctions du module de sortie.

Sur les appareils de version V8 du protocole, I'arborescence du menu des modules de sortie est lue
directement depuis 'appareil, de sorte a ce qu'il corresponde au guidage par menu que vous voyez
également a I'afficheur de I'appareil.

Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages disponibles, veuillez consulter le mode d’emploi
de votre appareil et du module de sortie.

Parametres

Sous la commande « Réglages » du menu, vous trouverez des possibilités de configuration pour la zone
Explorateur. Actuellement, seule la commande Déblocage d’options est disponible ici.

Déblocage d’options
Dans cette zone, vous pouvez débrider des extensions payantes. Vous trouverez des informations sur les
extensions disponibles sur notre site internet ou dans nos notifications promotionnelles.

e Numéro série : Ici s'affiche un numéro de série identifiant votre version dAlImemoConnect et votre
ordinateur matériel. A l'aide de ce numéro de série, vous pouvez nous demander le débridage de I'option
désirée. Ensuite, nous vous enverrons uncode de débridage.

e Code d’'activation : Dans ce champ, inscrire le code d’activation que nous vous avons envoyé pour
débrider I'option correspondante.

Mesure en temps réel

Vous pouvez créer ici des Affichages individuels de valeurs de mesure (tableaux de bord) pour afficher
ou veérifier les valeurs de mesure désirées de vos appareils de mesure.

® Pour créer un nouvel affichage de mesures, appuyer sur la touche « Nouveau tableau de bord ».
Attribuer ensuite un nom a I'affichage des mesures. Ici vous auriez aussi la possibilité d’ajouter la copie
d’un affichage de mesure d’'un autre ALMEMO®Connect.

® Sur le nouveau tableau de bord apparait un grand symbole Plus a I'aide duquel vous pouvez ajouter
votre premier affichage de mesure.

® Cliquer sur le symbole Plus pour ouvrir I'affichage. Il vous est demandé d’attribuer unnom a cet
affichage de mesures et vous pouvez ensuite sélectionner les points de mesure désirés depuis une
liste de toutes les valeurs de mesure disponibles.

® Placer des coches sur les points de mesure désirés et sélectionner si ceux-ci doivent s’afficher sur
'axe Y de gauche ou de droite.

Réglages de I'affichage des valeurs de mesure

* Icone atrois points — Parameétres / Supprimer
A l'aide des trois points, vous pouvez appeler les réglages de I'affichage des mesures ou effacer I'affichage



des mesures.

Vue en tableau
Affiche les valeurs mesurées sous forme de tableau.

Vue graphique en courbes
Affiche les valeurs mesurées dans un graphique en courbes.

Vue valeur de mesure individuelle
Affiche individuellement une valeur mesurée sélectionnée.

Régler la taille de I'affichage
Modifie la taille de l'affichage.

4+

[
*  Déplacer I'affichage des valeurs de mesure
Permet de modifier la position de I'affichage.

Vue détaillée des valeurs de mesure

Si vous cliquez sur une mesure du graphique en courbe du tableau de bord, vous pouvez basculer sur la vue
détaillée de la mesure. Vous pouvez alors y voir d’'une part un tableau et d’autre part un graphique en
courbe.

Intervalle de mise a jour et témoin d’état

® |ntervalle de mise a jour : Déterminez a quelle périodicité les nouvelles valeurs de mesure qui
arrivent sont intégrées dans I'affichage.

® Témoin d’état : Apres l'intervalle de mise a jour, il est indiqué par les symboles Play et Pause si les

valeurs de mesure sont actualisées ou non.
Nota : En grossissant le graphique en courbe, I'état passe automatiquement sur Pause.

Vue

< = T J’ Pfeilsymbole — Grafik verschieben
A l'aide des symboles de fleche, il est possible de déplacer le graphique en courbe.

Q <« plus et moins — Zoom
Utiliser plus et moins pour obtenir un grossissement positif ou négatif sur le graphique.

[ ]
“ * Vue globale

Cliquer sur le symbole vue globale pour revenir a la vue compléte du graphique. L'intervalle de mise a jour

est alors automatiqguement relancé.

d

—' Téléchargement
A l'aide du symbole de téléchargement vous pouvez télécharger un fichier CSV comportant les données
actuelles.

Zx Engrenage — Réglages



A l'aide du symbole en forme d’engrenage, vous pouvez définir des options d’affichage supplémentaires:

® Dans le champ de gauche, vous déterminez de combien de pour cent I'affichage sera agrandi ou réduit
a chaque clic sur « plus » ou « moins ».

® Dans le champ de droite, vous définissez de combien de pour cent I'affichage sera déplacé a chaque
pression sur les touches fléchées.

® Activez « Afficher les points de données » pour représenter les valeurs mesurées également sous forme
de points sur la courbe.

Mesures enregistrées

En premier lieu vous voyez ici un tableau comportant les mesures chargées depuis les appareils. Vous
pouvez supprimer des mesures individuelles ou toutes les mesures en plagant une coche dans la colonne
portant le symbole de la poubelle puis en effectuant le choix correspondant dans I'en-téte de la colonne.

En cliquant sur la fleche dans la derniére colonne vous passez dans la Vue de la mesure respective.

Vous avez ici la possibilité d’afficher les valeurs de mesure soit sous forme de tableau, soit comme
graphique en courbe.

Manipulation du graphique en courbe

/ Sélectionner des points de données
Sélectionner les points de mesure devant étre affichés dans le graphique.

< = T J’ Déplacer le graphique

A l'aide des symboles de fleche, vous pouvez déplacer I'affichage du graphique en courbe.

G}‘ e‘ Grossissement

Utiliser les symboles plus et moins pour obtenir un grossissement positif ou négatif sur le graphique.

[

“ “ Rétablir la vue globale
A I'aide du symbole de vue globale, vous revenez a la vue compléte du graphique. L'intervalle de mise a jour
est alors automatiquement relancé.

¥

—' Télécharger des données
Par le symbole de téléchargement vous pouvez télécharger un fichier CSV comportant les données
actuelles.

Liste des alarmes

o

Le numéro a codté du symbole de cloche indique combien de messages sont arrivés depuis les appareils
de mesure raccordés ou depuis le logiciel de traitement.

En cliquant sur le symbole de cloche, la liste des messages s'incruste, avec le message le plus récent
apparaissant tout en haut. Vous pouvez marquer un message comme lu en cliquant dessus. En alternative,
vous pouvez par un clic sur le symbole de coche marquer tous les messages comme lus, d’un coup.

Vous avez la possibilité d'afficher soit tous les messages, soit seulement les messages non lus. De plus,
vous pouvez effacer la totalité de la liste des messages.



Parametres

o

En cliquant sur le symbole de roue dentée vous pouvez appeler les Réglages du logiciel.

Parametres

Serveur d’équipement

Le logiciel est constitué de deux composants : une partie affichage et le serveur d’équipement, lequel
prend en charge la communication avec les appareils de mesure et met en forme leurs données.

e Adresse IP : Sile serveur d’équipement est installé sur le méme ordinateur (par défaut), utiliser
127.0.0.1. Dans le cas contraire, saisir 'adresse IP de I'ordinateur sur lequel le serveur d’équipement
fonctionne.

e Port: Le réglage par défaut est 10000. Si le serveur d'équipement doit fonctionner sur un autre
ordinateur et qu’une dérivation de port étre nécessaire, saisir ici le port correspondant.

Mesure en temps réel

e Taille maximale du tampon : Vous pouvez déterminer ici combien de valeurs de mesure doivent étre
affichées au maximum dans I'affichage des mesures en temps réel. Des que cette limite est atteinte,
les valeurs de mesure les plus anciennes sont écrasées.

Mesures enregistrées

e Taille maximale de fichier : Lors de la lecture, sur les appareils, des valeurs de mesure enregistrées,
des fichiers trés volumineux peuvent étre constitués. Selon la puissance de calcul, cela peut conduire
a des problémes lors de I'affichage de ces données. Vous pouvez définir ici quelle taille un fichier de
mesure peut avoir au maximum. Lorsque le nombre des valeurs mesurées dépasse cette taille, les
valeurs de mesure sont réparties sur plusieurs fichiers.

e Répertoire : Saisiricile lieu d’enregistrement des fichiers de mesure.

Assistance

Si un probléme survient avec ce logiciel, vous pouvez créer ici uncourriel pour notre service d'assistance.
Veuillez indiquer votre nom et une bréve description du probléme. Le logiciel crée automatiquement un
courriel avec les fichiers journaux comme pieces jointes, que vous pouvez nous envoyer par votre
programme de messagerie.

Sprachauswahl

En cliquant sur le symbole drapeau vous pouvez activer I'une des traductions disponibles pour le logiciel.



Remarques

Vous trouverez dans ce chapitre des remarques utiles qui vous aideront a utiliser de fagon optimale le
logiciel en manipulant certaines particularités des appareils.

Appareils V8 et ALMEMO®470

Ces appareils fonctionnent avec notre nouveau protocole d’interface V8, techniguement amélioré.

Toutes les possibilités de réglage des appareils sont transmises depuis les appareils vers le logiciel,
directement en ligne. De ce fait, les traductions et questions spéciales deviennent superflues, et les
fonctions des appareils peuvent étre utilisées de facon optimale. L'arborescence des menus dans le
logiciel correspond alors a celui du guidage par menus, que vous voyez également a l'afficheur de
I'appareil.

Appareil ALMEMO®500

Le protocole de TALMEMO®500 ne gére encore aucune transmission des réglages possibles. C’est
pourquoi I'arborescence des menus a été, dans le logiciel, appuyée autant que possible au guidage par
menus de lI'appli de manipulation sur tablette.

Vous trouverez de plus amples informations au chapitre « Appareil ALMEMO®500 ».

Appareils V6 et V7

Le protocole des appareils V6 et V7 a été développé a l'origine pour lamanipulation manuelle a l'aide
d’un terminal. Afin de pouvoir procéder a tous les réglages dans ce logiciel, une transposition de
I'arborescence des menus doit de ce fait étre effectuée.

® |mportant : Une mesure lancée sur I'appareil sera arrétée lors de la connexion a l'aide de ce logiciel,
car sinon, aucune donnée de configuration ne pourra étre appelée.

Pour de plus amples informations, veuillez lire le chapitre « Appareils V6 et V7 ».

Appareils V5

Ces appareils ne sont plus gérés par ce logiciel.

Appareil ALMEMO® 500

Eviter la « connexion & chaud ». Si vous voulez brancher/débrancher un connecteur, veuillez procéder
comme sulit :

Désactiver l'interface.
Mettre I'appareil hors tension avant tout branchement/débranchement d’un connecteur.
Brancher ou débrancher le connecteur.

Remettre I'appareil sous tension et réactiver l'interface.

Mesure en temps réel

Pour afficher des valeurs de mesure dans le menuMesure temps réel a I'aide d'un appareil ALMEMO® 500,
veuillez procéder comme suit :

1. Lancer la mesure sur I'appareil :
O Dans I'Explorateur, ouvrir I'entrée principale de I'appareil (A500) et appeler le menu
Paramétres appareil.
O Naviguer vers le sous-menu Centrale d’acquisition pour définir la vitesse de formation des
valeurs de mesure.
0 Passer ensuite au sous-menu Mémoire. De la, vous pouvez lancer la mesure par la touche a
la ligne « Démarrer/arréter la mesure », pour autant qu’elle ne soit pas déja active.



2. Affichage des valeurs mesurées :

O Aulancement de la mesure, les valeurs mesurées des canaux sélectionnés apparaissent
automatiqguement au menu Mesure temps réel.

Mesures enregistrées

Pour pouvoir afficher des mesures dans le menuMesures enregistrées, les données doivent d’abord étre
chargées depuis I'appareil. Suivre les étapes ci-dessous :

1. Préparation de la mesure a I’exportation :

0 Dans I'Explorateur, ouvrir I'entrée principale de I'appareil (ALMEMOP® 500) et appeler le menu
Parameétres appareil.

O Naviguer vers le menu Mémoire - Gestion des mesures.
O Choisir la mesure désirée dans la ligne « Exporter les mesures » et lancer I'exportation.

2. Sélectionner le mode Exportation :
0 Dans la question qui suit, sélectionner le mode « Exportation locale ».
O Vous pouvez suivre la progression de I'exportation a laligne la plus basse.

3. Télécharger des données :
O Des que I'exportation est terminée, passer au menu Exportation.
0 La-bas, télécharger les données exportées.

4, Affichage des données dans le logiciel :
O Une fois le téléchargement réussi, les fichiers de mesure s’affichent automatiquement dans le
menu Mesures enregistrées.

Appareils V6 et V7

Eviter la « connexion & chaud ». Si vous voulez brancher/débrancher un connecteur, veuillez procéder
comme sulit :

Désactiver l'interface.
Mettre I'appareil hors tension avant tout branchement/débranchement d’'un connecteur.
Brancher ou débrancher le connecteur.

Remettre I'appareil sous tension et réactiver l'interface.

Mesure en temps réel

Lorsque ces appareils sont reliés au logiciel, ils ne peuvent fournir aucune valeur de mesure continue ou
cyclique. Au lieu de cela, les valeurs de mesure sont scrutées manuellement, quand cela est possible.

® Ces valeurs de mesure peuvent étre affichées dans lamesure temps réel.

® Nota: En raison de la nécessaire compensation de données, celles-ci ne peuvent étre scrutées
dans un cycle défini.

Mesures enregistrées

Pour pouvoir afficher des mesures enregistrées dans le menuMesures enregistrées, celles-ci doivent
d’abord étre chargées depuis I'appareil. Procéder comme suit :



1. Choisir I'appareil :
O Dans I'Explorateur, sélectionner I'entrée d’appareil désirée.

2. Appeler le menu Mémoire :
O Naviguer vers le menu « Mémoire ».

3. Télécharger la mesure :
0 Parlatouche « Télécharger », télécharger sur votre ordinateur la mesure enregistrée.

4. Sélectionner la mesure (le cas échéant) :
O Sur les appareils pouvant enregistrer plusieurs mesures, sélectionner la mesure désirée a la
ligne « Nom de la mesure » avant de lancer le téléchargement.

Ajustage multipoint

A l'aide d’'une caractéristique de correction, comprenant jusqu’a 35 valeurs de correction, les erreurs de
mesure d’un capteur peuvent étre corrigées avec précision. Les valeurs de correction issues d’un certificat
d’étalonnage peuvent étre placées en EEprom d’un connecteur, de sorte que les valeurs de mesure puissent
étre traitées directement depuis I'appareil et affichées sur 'afficheur.

Sur les appareils avec I'option « KL » sur I'entrée capteur (par ex. S1.1.0.0) la commande de menu
Ajustage multipoint est disponible, pour autant que celle-ci soit gérée par le capteur. Pour utiliser cette
fonction, naviguer dans I'arborescence jusqu’a I'entrée correspondante du capteur et cliquer sur la ligne de
menu Ajustage multipoint, si elle existe. Si la commande de menu devait ne pas étre visible, vérifier dans
I'entrée d’appareil (A...) sous Par I'appareil a la ligne Option, si a cet endroit, I'abréviation « KL » y figure.
Si cela n’est pas le cas, veuillez vous adresser a votre Conseiller spécialisé ou a notre Maison-mére a
Holzkirchen, pour clarifier la disponibilité de cette option pour votre appareil.

Mise en ceuvre rapide

Sélection de point de mesure : Sélectionner le canal du connecteur sur lequel la correction doit étre
appliquée.

Limites d’'étendue :

e Par Ne pas utiliser les limites d’étendue, s'il faut prendre en compte uniquement la plage de mesure
située entre la premiére valeur de correction et la derniére. Sinon, un dépassement de la plage de
mesure est signalé.

e Par Utiliser les limites d’étendue vous pouvez continuer de mesurer sans correction en dehors de la
plage corrigée, jusqu’aux limites normales d’'étendue.

Désactiver I'ajustage : utiliser cette option pour désactiver la correction par ex. a des fins de test.

Saisir les valeurs de correction : dans le tableau, inscrire les valeur réelle et valeur de consigne pour
la correction. Veiller alors a ce qu’a la derniére ligne, ce soit toujours uniquement la limite supérieure de
I’étendue qui soit marquée. La, la consigne et la valeur réelle doivent étre identiques.

Ajouter ligne de tableau : a I'aide du bouton Ajouter ligne de tableau vous pouvez compléter d’autres
points de correction.

Activer/désactiver valeurs de correction : Chaque valeur de correction peut étre activée ou désactivée
par une case a cocher.

Validation des réglages : par le bouton Validation des réglages vous transférez au capteur les valeurs
saisies. Les corrections sont ensuite effectives.


https://www.ahlborn.com/fr/contact

Elimination des erreurs

® Aprés ajout d’'une connexion, aucun appareil n’est affiché ou I'interface se referme :

o

o

o
o

Appareils ALMEMO® V6/V7 : S'assurer que dans les paramétres interface I’adresse
d’appareil saisie soit correcte.

Appareils ALMEMO® 500 : Vérifier si dans les Parameétres interface le numéro de port est
correctement réglé sur 80.

S'assurer que dans les Parameétres interface le protocole sélectionné soit correct.

Vérifier les autres parameétres tels que Interface COM et Vitesse ou Adresse IP et numéro
de port, et s’assurer que ceux-ci soient correctement configurés.

® Aprés avoir validé, le message « La saisie n’a pas été confirmée dans les temps » apparait :

o

Comme les réglages ne sont pas immédiatement pris en compte pas le logiciel mais d’abord
envoyés a I’appareil ou au capteur, le logiciel attend une nouvelle confirmation de I'appareil
ou du capteur. Selon la nature de la liaison (par ex. radio) il se peut que la temporisation ne
suffise pas ou que le paquet de données reste bloqué sur la ligne de transmission.

Solution : Attendre que la réponse arrive encore ou reprendre la saisie si nécessaire

® Problemes lors du branchement/débranchement de connecteurs sur l'appareil :
Les informations, aprés un branchement ou débranchement d’un connecteur, ne sont dans certaines
circonstances pas automatiquement actualisées. En particulier sur les appareils ALMEMO® V6/V7 et
ALMEMO® 500, lors de ladite « connexion a chaud », cela peut engendrer des dysfonctionnements.
Pour éviter les problemes, veuillez procéder comme suit :

O Désactiver l'interface.
O Mettre I'appareil hors tension avant tout branchement/débranchement d’'un connecteur.
O Brancher ou débrancher le connecteur.
O Remettre I'appareil sous tension et réactiver l'interface.
Contact

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH
Eichenfeldstralie 1
83607 Holzkirchen

Allemagne

Téléphone :

+49(0)8024/3007-0

Télécopie : + 49 (0) 80 24 / 30 07 10
Courriel : amr@ahlborn.com

https://www.ahlborn.com/fr/contact
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