Software

AMR WinControl: Die Software fiir alle ALMEMO® Messgerate

//ARILBORN

. S . AMR WinControl

Programmbeschreibung:

» Software fiir Erfassung, Darstellung und Verarbeitung von
Messdaten der Geriteserie ALMEMO® (V5, V6, V7).

» Komfortable Programmierung und Bedienung der Gerite.

 Grafische Darstellung, mathematische Verarbeitung und
Ausdruck (z.B. als Messprotokoll) von aktuellen oder
gespeicherten Daten.

» Geeignet fiir Langzeitiiberwachung (GMP) oder fiir Steuer-
und Regelaufgaben. Flexibel anpassbar an jedes Projekt.

* Schnelle Einarbeitung und eine sichere Bedienung durch
Windows-Oberfliche und die kontextsensitive Hilfe.

» Weitere Informationen und aktuelle Demoversion unter www.
akrobit.de verfligbar.
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Programmversionen: Best. Nr.
Light: Fiir 20 Messstellen und ein Gerét SW5600WC1
Standard: Fiir beliebig viele Messstellen und Geréte SW5600WC2
Profi: Fiir beliebig viele Messstellen und Geréte, alle Optionen enthalten
(auBer Datenserver, Webserver und Zusatzmodule) SW5600WC3
Server: Fiir beliebig viele Messstellen und Gerate, alle Optionen enthalten (auller Zusatzmodule),
mit integriertem Datenserver (gleichzeitiger Zugriff mehrerer RMT WinControl Clients
auf die Daten des Messwertservers) und integriertem Webserver SW5600WC4
Update: auf aktuelle Programmversion fiir dltere Versionen SW5600WCU3
auf aktuelle Programmversion fiir neuere Versionen SW5600WCU4
Optionen: Best. Nr.
Netzwerkfahigkeit (Ansprechen mehrerer ALMEMO® Gerite) SW5600WCO1
Automatisch zu erzeugende Messwertdateien (Tagesdateien / Wochendateien / Monatsdateien) SW5600WCO2
Alarmfunktion (Ereignisliste, Alarm-E-Mail/SMS, Schalten von ALMEMO® Ausgangsrelais) SW5600WCO5
Datenserver SW5600WCO8
Webserver SW5600WCO9
Erweiterte Auswertefunktionen SW5600WCO10
Schnelle Messwertabfrage fiir V7-Gerite (bis zu 1000M/s online) SW5600WCO11
PIMEX-Player: kombinierte Messwert- und Videodarstellung SW5600WCO12
Zusatzmodule: Best. Nr.
Wiérmekomfortberechnung nach DIN 1946, EN ISO 7730 SW5600WCZM1
Kennwortschutz SW5600WCZM?2
Priifplatzmanager (Voraussetzung: WC3/WC4 oder WC1/WC2 + WCO2) SW5600WCZM3
U-Wert Assistent SW5600WCZM4
Wirmemengen-Assistent SW5600WCZM5
OPC-Export SW5600WCZM6
Zusatz-Protokoll (nach Wahl, Voraussetzung: WC3/WC4) SW5600WCZM7
Automatisches Speicherauslesen SW5600WCZM9
Automatisierter Ausdruck (Liniendiagramme, Tabellen)
(Voraussetzung: WC3/WC4 oder WC1/WC2 + WCO?2) SW5600WCZM10
ODBC-Support (Export zu SQL-Datenbanken) SW5600WCZM11
Assistent zur Kalibrierung von Messfiihlern (Voraussetzung: WC3/WC4) SW5600WCZM12
Assistent zur Kalibrierung von Klimaschranken (Voraussetzung: WC3/WC4) SW5600WCZM13
PIMEX-Recorder: kombinierte Messwert- und Videoaufzeichnung (Voraussetzung: WC3/WC4) SW5600WCZM 14
Kaltemittel-Assistent SW5600WCZM15
AO/FO-Wert-Assistent SW5600WCZM16
Prozessablauf-Assistent / Sollwertgenerator (Voraussetzung: WC3/WC4) SW5600WCZM17
Komplettpakete: Best. Nr.
Langzeit-/Daueriiberwachung und Monitoring SW5600WCV
CAN-Trace: kombinierte Messwert- und CAN-Datenaufzeichnung sowie Auswertefunktionen SW5600WCCAN
Hardwarekopierschutz: Best. Nr.
Dongle USB SW5600HL
akrobit® Lizenzserver SWS5600ALS
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Funktionsiibersicht
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Messwertabfrage

Anzahl unterstiitzter Messstellen
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Anzahl unterstiitzter Verbindungen
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Unterstiitzung eines ALMEMO®-Netzes

v

v

v

v

Schnelle Messwertabfrage fiir V7 Gerite (bis zu 1000 M/s)

v

v

v

Arten von Verbindungen

Seriell (COM), TCP/IP

Modem-, GSM- und Funkmodemunterstiitzung

Zeitplangesteuerter Verbindungsaufbau

AR SR

SIS

ASASAS

Darstellung der Messwerte

Messwertanzeige (numerisch, Balkendiagramm, Windrose, Rundinstrumente)

Liniendiagramm (YT), XY-Diagramm

Darstellungseigenschaften als Formatvorlage speichern / laden

Tabelle, Ubersicht

Zoomfunktionen

Projektbilder

ANANASAYAYAN

ANANENANANAN

Arbeitsflichen

ANANANANANANAN

ANAYAYA AR YA

ANANANASA YA AN

Speicherung der Messwerte

Manuelles Speichern auf Festplatte

Automatisches Speichern auf Festplatte

AR

AN

Automatisches Erzeugen von Tages-, Wochen- und Monatsdateien

Automatisches Speichern in Abhingigkeit von Ereignissen

E-Mail-Versand von automatisch gespeicherten Dateien

ANANANANAN

ANRNANENAN

Automatischer Ausdruck von Dateien als Liniendiagramm oder Tabelle

Automatisches Backup automatisch gespeicherter Dateien

Ausfallsicherung (fiir Geréte mit FailSave-Modus und internem Speicher)

ANRYRYAYAYAYANAN

Analyse der Messwerte

Zwei Messcursoren mit Statistikfunktion

Anzeigen lokaler Minimal- und Maximalwerte im Liniendiagramm

Laden von Vergleichskennlinien im Liniendiagramm

AR NA

SN S

AR SRS

Rechenkanile

Globale Rechenkanile

Lokale Rechenkandle fiir bereits gespeicherte Dateien

Berechnungen auf Basis externer Tabellenwerte

Formeleditor mit Syntax-Hervorhebung

Formelvorlagen fiir viele Anwendungsflle

ANAYAYA YA

ANANANANAN

ANANANANAN

ANANAYA YA

ANANANANAN

Bearbeitung der Messwerte

Verbinden / Teilen von Dateien

AN

AN

Verbinden von Messwertdateien eines Verzeichnisses (Wildcardsuche)

Verbinden von Messwertdateien eines Zeitraumes

AR YA

ASAYA

SIS

Exportieren der Messwerte

Zwischenablage

Datei (Excel XLS / XLSX, TXT / CSV, FAMOS, QS-STAT, DIAdem, Binér)

Dynamischer Datenaustausch (DDE, OLE)

Online Dateniibertragung zu Excel

SIS S

ASASAYAS

ANASA YA

SIS S

ASASA YA

Importieren von Messwerten

ASCII (Listen-, Spalten- und Tabellenformat)

ALMEMO® View Dateien

ANAN

ANAN

ANAN

ANAN

ANAN

Messstellen- und Geriteprogrammierung

Programmierung von Messstellen- und Geréteeigenschaften

Automatisierte Skalierung von Fremdfiihlern

AR

AN

AN

AR

AN
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Messstellenprogrammierung in Datei speichern / aus Datei laden

AN
AN
AN

v v
v v

Editieren der Programmierdatei (dhnlich einer Excel-Tabelle)

Datenreduktion

Mittelwertfunktion (ON- und OFFLINE)

ANEN
ANAN
ANAN
ANAN
ANAN

Glattung (iiber die Zeit / {iber die Anzahl der Werte, ON- und OFFLINE)

Datenloggerfunktionen

Datenlogger programmieren (inkl. Mittelwertfunktionen)

Messgeritespeicher auslesen (alle Messwerte / selektiv)

AR YA
AR YA
AR YA
SIS S
AR YA

Anzeige der Speicherbelegung

Alarmfunktionen

Storwertanzeige in Messstellenliste und allen Messwertdarstellungen v v

Alarmmeldung mit Bestétigung und Kommentar

Ereignisliste (Audit Trail)

Start eines Programms bei einer Storung

Versenden von E-Mail / SMS im Alarmfall

Schalten von ALMEMO® Ausgangsrelais (messstellenspezifisch)

Ausgabe von Klangen oder Tonaufzeichnungen (iiber Soundkarte) im Alarmfall

ANANASASAYAYANAN
AR IAIAYAYAYAY

Messwertabhingige Steuer-Kommandos (KwikScript)

Voralarm

Alarmprotokolldruck

Zeitplane fiir Alarmbehandlung

AYANAYASASASAYAYANANANAN

Automatische Uberpriifung der Systemkonfiguration

Kennwortschutz

Schutz vor unbefugtem Zugriff

Schutz vor Fehlbedienung durch individuelle Zugriffsrechte

Nachvollziehbarkeit von Aktivititen in Ereignisliste

AR YA

Alarmbestitigung mit Benutzerzuordnung

Steuern und Regeln

Zweipunktregler mit ALMEMO®-Ausgangsrelais

Proportionalregler mit ALMEMO®-Analogausgangsmodulen
PID-Regler mit ALMEMO®-Analogausgangsmodulen und Rechenkanilen

AR NAN
AYA YA
AR NAN

Automatisierung mit benutzerdefinierten Bedienelementen

Taster und Schalter in Projektbildern und als Werkzeugleiste

Setzen von Konstanten

ANRNAN
ANANAN

Starten und Stoppen der Messung

Schalten von Relais

ANANANANAN
AR YA
ANANANANAN

Setzen von Analogausgangswerten

Konfigurationsverwaltung
Oberflichenkonfiguration speichern / laden | v | v |
Ausdruck

Diagramme, Messwerttabellen, Messstellenliste, Dateiiibersicht mit Anmerkungen

L
AN
L

<
AN
AN
AN
AN

Netzwerkserverfunktionen

Darstellung von Messwerten und Diagrammen im Intranet oder Internet

Einbetten von Diagrammen und Projektbildern in die eigene Internetseite

Zugriff auf integrierten Webserver iiber beliebigen Browser
Zugriff auf Messdaten und Historie iiber TCP/IP (offenes Textprotokoll)
Weitergabe der Messdaten an RMT WinControl

Verfligbarkeit von bereits erfassten Messdaten auch nach Programmneustart

ANANANANANAN

ANANANANANANAN

Alarmbestitigung tiber Webserver

AMR WinControl lduft nach der Installation auch ohne Freischaltung 30 Tage als Profiversion (WC3) im Demo-Modus. Es koénnen alle Funktionen
der Profiversion ohne Einschriankungen risikolos ausprobiert werden. Sollten weitere Funktionen (Zusatzmodule) fiir Testzwecke benotigt werden,
ist eine tempordre Freischaltung moglich. Dies ermdglicht es, die Software mit dem nétigen Funktionsumfang dann zu bestellen, wenn das System
bereits zur vollsten Zufriedenheit innerhalb des Testzeitraumes l4uft. Fiir die dauerhafte Freischaltung ist keine Neuinstallation notig.
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Assistent zur Kalibrierung von Klimakammern

* Kalibrierung gemaf Richtlinie DAkkS-DKD-R 5-7

* Unterstiitzung der Methoden A und B mit 9 und mehr Messpunkten

* Vollautomatische Kalibrierung iiber beliebig viele Schritte von Temperatur und
Feuchte mit Stabilitdtskriterium

¢ Direkte Einbindung von Klimakammern (Weiss/Votsch, CTS, Memmert, Binder,
ESPEC, ATT und Feutron) fiir Sollwertvorgabe und Messwerterfassung

* Online Visualisierung des Kalibrierverlaufs fiir alle Messpunkte

* Berechnung der lokalen Feuchte an den Temperaturmesspunkten unter
Bertiicksichtigung von Luftdruck und Taupunkt

 Zusitzliche Unterstiitzung fiir Taupunktspiegel von MBW, DewMaster, DewTrans
und Michell

» Automatische Erstellung eines vollstdndigen Excel-Protokolls mit allen Messwerten,
den Messunsicherheiten und den Messunsicherheitsbudgets

* Excel-Protokollvorlage kann durch den Anwender an seine Bediirfnisse leicht
angepasst werden

Warmemengen-Assistent

S Cl L * Wirmemenge wird automatisch aus Volumenstrom und Temperaturdifferenz
e 2 berechnet.
P— c i * Einstellungen kdnnen komfortabel {iber Assistenten vorgenommen werden.
i S * Datentabellen fiir Wasser sind im Lieferumfang enthalten, eine Erweiterung fiir
T beliebige Medien kann der Anwender selbst erstellen.
R 111 * Die Berechnung der Wirmemenge in Echtzeit oder auf Basis vorhandener
Messwertdateien.
dQ=c¢,m-dT

<Zurick [ weiter> ] [[Abbrechen | [ Hife

Kennwortschutz

* Durch die integrierte Benutzerverwaltung ist ein unbefugter Zugriff auf AMR
WinControl nicht moglich. Damit werden Sicherheitsrisiken auf ein Minimum
reduziert.

» Jeder Benutzerwechsel wird fiir eine spitere Auswertung in der Ereignisliste
protokolliert.

* Die Zugriffsrechte konnen individuell fiir jeden Benutzer definiert und auch kopiert
werden.

* Die Authentifizierung kann als WinControl-Benutzer oder Windows-Benutzer (lokal
oder Active Directory) erfolgen. Windows-Gruppen werden unterstiitzt.

* Die Zugriffsbeschrinkungen konnen fiir jede einzelne Programmfunktion definiert
werden.

* Alarmbestitigungen kdnnen eindeutig einem Benutzer zugeordnet werden.

* Der Kennwortschutz ist Mindestvoraussetzung fiir die Validierung eines Systems
nach FDA 21 CFR Part 11.

Datenexport

LT Sm * Die Messwertdateien konnen sowohl online als auch zu einem beliebig

s e e spiteren  Zeitpunkt in den folgenden Formaten gespeichert werden:

Excel (XLS / XLSX), ASCII (TXT / CSV), WK1, FAMOS, QS-STAT, DIAdem.

|« Per ODBC konnen Messdaten in SQL-Datenbanken exportiert werden. Es werden

; alle Datenquellen unterstiitzt, fiir die ein ODBC-Treiber auf dem System installiert

‘‘‘‘‘ S und eingerichtet ist.

* Die Linien- und XY-Diagramme und die Tabellen kénnen in die Zwischenablage
kopiert und zum Beispiel in einen Protokolltext eingefligt werden.

* Online kdnnen die Messwerte per dynamischem Datenaustausch (DDE) an andere
Applikationen wie z.B. EXCEL iibergeben werden.

» Weiterhin konnen Liniendiagramme per OLE in Textdokumente (z.B. ein Word-Text)
eingebettet werden.
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