11/2025 « Sous réserve d'erreurs et de modifications

Accessoires généraux

Valises de mesure et Sacoches

Modgéles Référence
Mallette : (mesures approx. en cm !)

Valise de transport, grande, cadre en profilé alu/ABS, p.ex.
pour appareils ALMEMO® 710, 2690, 2890

dim. internes L 48 x P35 x H 6 + 6 cm (insert amovible)
7ZB2590TK2

J Valise de transport universelle, haute, cadre en profilé alu/
ABS, p.ex. pour systemes de mesure ALMEMO® 5690

dim. internes L 48 x P25 x H 16 + 10 cm (insert amovible)
7ZB5600TK3

ZB 2590 TK2 ZB 5600 TK3

Valise de mesure pour tous les appareils ALMEMO® a la
main, extérieur L 42 x P 30 x H 9 (compartimentation voir
photo) 7B2490TK2

ZB 2490 TK2

Boitier : (mesures approx. en cm !)

Boitier avec poignée pour systémes de mesure ALMEMO®
MAS5690xxBT8 et MAS510A20BT8 sur chassis 19“ 84 TE
hauteur 5 HE dim. ext. L 54 x P 50 x H 27 avec tiroir intégré
fermant a clé sur chassis, dim. int. L 40 x P 37 x H 7 (pour
cable, accessoires ou ordin. portable) ZB5090RC

ZB 5090 RC

Connecteurs d‘entrée ALMEMO® méme pour les capteurs existants voir chapitre 3

Modules de sortie ALMEMO® (analogique, relais, déclenchem.) voir chapitre 04.

Liaison de données ALMEMO®, fonction réseau, modules radio,
. g—" transmission par radio et modem voir chapitre 04.

Les logiciels permettant de stocker, visualiser, valoriser et analyser vos mesures, ainsi
y//ARIL BDRN que de nombreuses indications, se trouvent au chapitre Logiciel.
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